	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm
	TAG132

LA4
	20,32

x 12,70
	x 36,50

mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	



































