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1	Generel information
Mange tak for, at du har valgt et produkt fra 
HellermannTyton GmbH. Inden apparatet bruges første 
gang, skal alle personer, som bruger apparatet, have 
læst og forstået driftsvejledningen.

Denne dokumentation samt oversættelsen af denne 
tilhører HellermannTyton-gruppen. Reproduktion, 
redigering, mangfolddigørelse eller udbredelse komplet 
eller i uddrag med henblik på andre formål end den 
oprindelige korrekte anvendelse kræver en forudgående 
skriftlig godkendelse fra HellermannTyton-gruppen.

1.1	 Gyldighedsområde
Driftsvejledningen er beregnet til fagpersonale og ejeren. 
Driftsvejledningen gælder udelukkende for følgende 
M-BOSS Compact prægesystemer til rustfrit stål, 
efterfølgende benævnt „apparat“:

TYPE Bestillingsnr.

M-BOSS Compact 544-20000

M-BOSS Compact and Organiser 544-21000

Typen kan findes på typeskiltet. Typeskiltet med det 
syvcifrede serienummer befinder sig på bagsiden af 
apparatet.

Eksempel på typeskilt.

1.2	 Anvendte markeringer og symboler
I denne vejledningen anvendes der forskellige 
markeringer og symboler. Disse forklares efterfølgende:

•	 Markering af en oplistning

ff Markering af en anvisning

1	 Første handlingstrin

2	 Efterfølgende handlingstrin

;; Resultatet af handlingen

Displaytekst/skærmtekst

ÆÆ Krydshenvisning

Tekster med dette symbol har henvisninger angående 
miljøbeskyttelse.

Tekster med dette symbol har yderligere informationer.

1.3	 Opbevaring af dokumenter og opdateringer
ff Opbevar denne vejledning samt alle gældende 

dokumenter på en sådan måde, at de altid er til 
rådighed.

ff Overdrag de komplette dokumenter til den næste ejer.

ff OBS: 
Som følge af den kontinuerlige udvikling af apparaterne 
kan der opstå afvigelser mellem dokumentationen og 
apparatet. Den opdaterede udgave kan findes på  
www.HellermannTyton.de/downloads.

1.4	 Korrekt anvendelse
M-BOSS Compact prægesystemet til rustfrit stål er 
beregnet til automatisk prægning af  
HellermannTyton-skilte i rustfrit stål med vedvarende 
læselige og konvekse bogstaver og tegn. Apparatet er 
udviklet til industriel anvendelse. Apparatet er 
udelukkende beregnet til indendørs anvendelse. 
Apparatet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige 
omgivelser.

Apparatet må kun anvendes til det formål, som er 
beskrevet i denne driftsvejledning.

Skilte af andre materialer eller fra andre producenter må 
ikke anvendes. 

Apparatet må kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand samt 
i overensstemmelse med formålet, sikkerheds- og 
farebevidst under overholdelse af driftsvejledningen.

Apparatet må kun repareres eller vedligeholdes af 
producenten eller af uddannet fagpersonale ved 
anvendelse af originale reservedele.

1.5	 EF-overensstemmelse
Apparatet opfylder kravene iht.:

•	 Maskindirektivet 2006/42/EF

•	 Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF

•	 Direktivet 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen 
af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

1.6	 Kundeservice og reservedele
Ved spørgsmål eller kommentarer bedes du 
kontakte HellermannTyton GmbH i Tyskland. 
Kontaktdataene er angivet til sidst i denne 
dokumentation. 

Der må kun anvendes originale reservedele hhv. 
reservedele, der er godkendt af 
HellermannTyton GmbH i Tyskland. Kontakt kundeservice 
i forbindelse med bestilling af reservedele.
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2	Sikkerhedshenvisninger
Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med det 
seneste tekniske niveau og de anerkendte 
sikkerhedstekniske regler. Der kan alligevel opstå farer 
for liv og levned for brugeren eller tredje person hhv. 
forringelser af apparatet og andre materielle værdier 
under anvendelsen.

Nærværende driftsvejledning indeholder 
sikkerhedsanvisninger.

ff Følg anvisningerne for at undgå personskade, materielle 
skader og miljøskader.

2.1	 Visning og opbygning af advarsler
Advarslerne er handlingsspecifikke og opbygget på 
følgende måde:

FARE

Farens type og kilde!

Forklaring af farens type og kilde.

ff Foranstaltninger for at undgå faren.

2.2	 Farekategorisering af advarsler
Advarslerne er kategoriseret efter deres alvorlighed. 
Efterfølgende forklares farekategorierne med de 
tilhørende signalord og advarselssymboler.

FARE

Umiddelbar livsfare eller alvorlige kvæstelser.

ADVARSEL

Mulig livsfare eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

Mulige lette kvæstelser.

BEMÆRK

Skader på apparatet eller i omgivelserne.

2.3	 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger
De følgende sikkerhedshenvisninger gælder for den 
generelle håndtering af apparatet.

Fare som følge af strømstød
En defekt eller forkert installeret strømledning kan 
medføre livsfarlige kvæstelser.

ff Tilslut apparatet til en korrekt installeret stikdåse med 
beskyttelseskontakter.

ff Overhold spændingen (110 V til 240 V AC).

ff Der skal være god adgang til stikdåsen, så spændingen 
kan slås fra apparatet ved behov.

ff Hvis apparatet ikke anvendes, under afhjælpning af fejl 
eller vedligeholdelse af apparatet skal der slukkes på 
hovedafbryderen, og netstikket skal trækkes ud.

Fare for kvæstelse
Under håndteringen af apparatet er der en potentiel fare 
for kvæstelse som følge af roterende komponenter eller 
for at få lemmerne i klemme.

ff Vær opmærksom på, at tøj, hår, smykker eller lignende 
ikke kommer i kontakt med apparatets åbne, roterende 
komponenter.

ff Tag kun fat om grebet eller udvendigt på hjelmen, når 
der lukkes.

ff Der må ikke gribes ind i hjelmens svingområde.

Fare for materielle skader
Åbning af hjelmen under driften kan føre til en 
udefineret stilstand af apparatet.

ff Undgå at åbne hjelmen under driften.

2.4	 Anvendelsesbegrænsninger
ff Overhold følgende krav til anvendelsesomgivelserne:

•	 Apparatet må kun anvendes i et tørt og støvfattigt 
indendørs område.

•	 Apparatet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige 
omgivelser.

2.5	 Ejerens pligter
Ejeren skal være opmærksom på og overholde de 
gældende lovmæssige nationale forskrifter og 
forskrifterne om forebyggelse af ulykker.

Ejeren skal sørge for at holde apparatet i en korrekt 
tilstand ved regelmæssige 
vedligeholdelsesforanstaltninger.

3	Transport og opbevaring
I forbindelse med transport af apparatet skal man sikre 
alle bevægelige komponenter. Apparatet må kun 
transporteres i den medfølgende originale emballage. 

Apparatet skal beskyttes mod fugtighed, direkte sollys 
og ekstrem varme. Apparatet må kun opbevares på tørre 
steder, der er beskyttet mod stænkvand.
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4	Opbygning og funktion

4.1	 Opbygning

1

2

3

9

8

4

5

6

7

Apparatet set forfra.

1	 Hjelm

2	 Tæller

3	 Reset-tast

4	 Betjeningsdisplay

5	 Magasin

6	 Prægetromle

7	 Griber

8	 Visningslampe

9	 Organiseringsenhed (apparat bestillingsnr. 544-21000)

23

1

Apparatet set bagfra.

1	 Tilslutningsplade

2	 Typeskilt

3	 Klapgreb

De kan stilles en bærbar computer på det øverste hus for at 
anvende apparatet.

4.2	 Organiseringsenhed (apparat 544-21000)
Organiseringsenheden er beregnet til at holde prægede 
skilte og har ti nummererede bokse. Antallet af skilte pr. 
boks kan bestemmes med en tæller.

Organiseringsenhed (apparat 544-21000).

For at undgå en overfyldning af organiseringsenheden må 
antallet af prægede skilte ikke overskride 40 stk. pr. boks.

4.3	 Skuffeindsats (apparat 544-20000)
Skuffeindsatsen under prægemekanismen har en boks til 
at opbevare prægede skilte samt flere rum til at 
opbevare ikke-anvendte magasiner eller materialer.
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Skuffeindsats (apparat 544-20000).

For at undgå en overfyldning af skuffen bør antallet af 
prægede skilte over overskride 100 stk.

4.4	 Magasiner
Magasinerne har hver en maks. kapacitet på ca. 150 
uprægede skilte i rustfrit stål. Der kan vælges mellem 
følgende magasiner:

Magasin 10 mm skilte (10 x 45 og 10 x 90).

Magasin 20 mm skilte (20 x 45 og 20 x 90).

4.5	 Skilte i rustfrit stål (skilte)
M-BOSS skilte i rustfrit stål (efterfølgende benævnt 
„skilte“ for nemhedens skyld) består af rustfrit stål type 
SS316 (SS316) og garanterer, at tegnene er lette at læse 
selv ved støv, smuds, fedt og olie. Skiltene er egnede til 
driftstemperaturer fra -80 °C til +538 °C.

Der kan vælges mellem følgende skilte:

Skilte i rustfrit stål (skilte).

TYPE
Størrelse 

(mm)
Antal 

tekstlinjer

Antal 
tegn pr. 

linje Bestillingsnr.

MBML10X45 10 x 45 1 8 544-80101

MBML10X90 10 x 90 1 23 544-80102

MBML20X45 20 x 45 3 8 544-80201

MBML20X90 20 x 90 3 23 544-80202

4.6	 Betjeningselementer

4.6.1	 Betjeningsdisplay
Betjeningsdisplayet viser apparatets serienummer og 
statussen med rød og grøn visningslampe.

Apparatets betjeningsdisplay.

Farve Betydning

Grøn Driftsklar

Rød Alarm

Blinker rødt Pause-modus

Blinker skiftevist rødt og grønt Arbejder
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4.6.2	 Betjeningsdisplayets tastfunktioner
Apparatet kan betjenes med tasterne.

Tast Funktion

SET
Frikørsel af prægetromlen efter strømsvigt eller utilsigtet 

åbning af hjelmen

PAUSE Drift sat på pause

CLEAR Grundstilling efter strømmen er slået til eller Error

4.6.3	 Organiseringsenhedens statuslampe
Statuslampen viser organiseringsenhedens tilstand.

Organiseringsenhedens statuslampe.

Farve Betydning

Grøn Driftsklar

Blinker skiftevist rødt og grønt Boks 9 fyldes

Blinker langsomt rødt Boks 10 fyldes

Blinker hurtigt rødt 
Organiseringsenheden bevæger 

sig, eller organiseringsenheden er 
blokeret

Rød Boks 10 fyldt

4.6.4	 Organiseringsenhedens tæller
Med tælleren er det muligt at bestemme antallet af 
skilte, der skal præges, pr. boks i organiseringsenheden.

Organiseringsenhedens tæller.

Linje Betydning

Øverste linje (rød) Faktisk antal skilte pr. boks

Nederste linje (gul) Nominelt antal skilte pr. boks

Tast Betydning

Up-/Down-tast
Ændring af den nominelle værdi for skilte pr. 

boks

Reset-tast
Tilbagestilling af den faktiske værdi for skilte pr. 

boks 

Tælleren kan kun betjenes, når der trykkes på reset-tasten.

4.6.5	 Organiseringsenhedens reset-tast
Det er muligt at betjene organiseringsenheden med 
reset-tasten.

Organiseringsenhedens reset-tast.

Funktion Betydning Betjening

Collector Reset
Organiseringsenhedens 

grundstilling
Tryk på reset-tasten 2x 

inden for 1 sek.

Counter Unlock
Ophæv tastespærren for 

tælleren
Hold reset-tasten trykket 

nede

4.7	 Funktion
Skiltene i rustfrit stål skrives med softwaren TagPrint Pro.

Apparatet, der styres med en computer, tager et blankt 
skilt fra magasinet og præger det med op til 69 tegn. 
Når prægningen er afsluttet, lægger apparatet det 
prægede skilt i en skuffe.

Skiltene i rustfrit stål fastgøres med 4,6 mm brede 
MBT metalkabelbindere og det manuelle 
montageværktøj MK9SST.
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5	Ibrugtagning
Følgende arbejdsredskaber er nødvendige for 
ibrugtagning af apparatet:

•	 PC eller bærbar computer med Windows XP®/7®/8®

•	 Software Microsoft Office Excel®

Foretag ibrugtagningen i den angivne rækkefølge:

1.	 Opstil apparatet.

2.	 Installér driver.

3.	 Tilslut apparat.

4.	 Installér apparatet i styresystemet.

5.	 Installér softwaren TagPrint Pro 3.0.

ÆÆ Kapitel 5.1-5.5

5.1	 Opstilling af apparat

BEMÆRK

Materielle skader som følge af forkerte 
omgivelsesbetingelser! 

Apparatet og materialerne kan blive beskadiget af fugtighed 
og støv.

ff Apparatet må kun stilles på tørre steder, der er beskyttet 
mod vandsprøjt og støv.

Gør følgende:

1	 Løft apparatet forsigtigt ud af emballagen vha. 
klapgrebbene i siderne.

2	 Stil apparatet på en lige og stabil flade.  
(For ikke at blokere for ventilationsåbningerne skal der 
være en afstand på mindst 10 cm til apparatet.)

3	 Fjern transportsikringen (kabelbindere).

Transportsikring.

4	 Kontrollér apparatet for transportskader.

5	 Kontrollér, om leveringen er komplet:

•	 M-BOSS Compact prægesystem til rustfrit stål

•	 Magasin 10 x 45

•	 Magasin 10 x 90

•	 Magasin 20 x 45

•	 Magasin 20 x 90

•	 Netkabel

•	 USB-kabel

•	 CD-ROM med installationsprogram og driftsvejledning

Opbevar den originale emballage til senere transport.

Hvis der forefindes en transportskade, eller hvis 
leveringsomfanget ikke er komplet, skal du kontakte 
kundeservice hos HellermannTyton.

;; Apparatet er opstillet korrekt.

5.2	 Installation af driver
De viste skærmvisninger er vejledende. Betegnelsen af 
knapperne og menuerne vises i instruktionsteksterne.

Gør følgende:

1	 Læg CD-ROM‘en i.

2	 Åbn filmappen USB2COM.

3	 Tryk på Extract.
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4	 Tryk på Next.

5	 Tryk på Finish.

6	 Forbind M-BOSS Compact og pc‘en med det 
medfølgende USB-kabel.

;; Driveren er installeret.

5.3	 Tilslutning af apparat.

FARE

Livsfare som følge af strømstød!

Der er livsfare ved kontakt med spændingsførende 
komponenter.

ff Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret 
stikkontakt med beskyttelseskontakter, der opfylder 
standarderne. 

ff Overhold kravet angående spænding og strømstyrke.

ff Spændingsførende dele må ikke berøres.

Gør følgende:

2 1

3

Tilslut apparatet.

1	 USB-tilslutning

2	 Nettilslutning

3	 Hovedafbryder

1	 Tilslut netkablet til apparatet.

2	 Tilslut USB-kablet til apparatet.

3	 Tilslut apparatets USB-kabel til pc‘en eller den bærbare 
computer.

4	 Tilslut apparatets netkabel til en stikdåse.

5	 Tænd for apparatet på hovedafbryderen.

;; Apparatet er tilsluttet.

5.4	 Installation af apparatet i styresystemet
M-BOSS Compact skal installeres og indstilles i 
enhedshåndteringen i styresystemet på pc‘en eller den 
bærbare computer.

De viste skærmvisninger er vejledende. Betegnelsen af 
knapperne og menuerne vises i instruktionsteksterne.

Gør følgende:

1	 Start pc‘en eller den bærbare computer.

2	 Åbn Enhedshåndtering.
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3	 Kontrollér den optagede port.

4	 Dobbeltklik på USB Serial Port.

5	 Vælg Xon/Xoff ved flowstyringen, og bekræft med 
OK.

6	 Åbn enheds- og printermenuen.

7	 Vælg Add Printer.

8	 Vælg Add a local printer.

9	 Vælg COMxx (xx=seriel port fra 
Enhedshåndtering), og bekræft med Next.

10	Vælg Generic (Standard i Windows XP®).

11	Vælg Generic / Text Only, og bekræft med 
Next.

12	 Indtast printernavnet „M-BOSS Compact“, og bekræft 
med Next.
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13	Vælg Do not share this printer, og bekræft 
med Next.

14	Vælg Set as default printer.

15	Bekræft alle indstillinger med Finish.

;; Apparatet er installeret og indstillet i styresystemet.

5.5	 Installation af softwaren TagPrint Pro 3.0 
De viste skærmvisninger er vejledende. Betegnelsen af 
knapperne og menuerne vises i instruktionsteksterne.

Gør følgende:

1	 Læg den medfølgende CD-ROM i pc‘en eller den 
bærbare computer.

2	 Installér TagPrint Pro 3.0.

;; TagPrint Pro 3.0 er installeret og kan anvendes.

6	Betjening
Skiltene skrives med softwaren TagPrint Pro 3.0 og 
præges M-BOSS Compact.

Følgende 45 tegn kan anvendes til mærkningen:

Bogstaver A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Symboler & - / . , ’ Ä, Ö, Ü

Betjeningen foretages i den angivne rækkefølge:

1.	 Tænd for apparatet.

2.	 Opfyld og ilæg i magasinet.

3.	 Tilslut apparatet.

4.	 Udfør enkelt- eller serieprægning. 

5.	 Tag skiltet ud.

ÆÆ Kapitel 5.1-5.5

6.1	 Opstart
Gør følgende:

1	 Tænd for apparatet på hovedafbryderen.

2	 Vent på, at displayet viser statusmeldingen PRESS 
CLEAR eller ESC To CONTINUE.

3	 Tryk på tasten „CLEAR“.

;; Apparatet kører til grundstillingen, og statusmledingen 
READY vises på displayet.

6.2	 Fyldning af og ilægning i magasin

BEMÆRK

Mulig driftsforstyrrelse!

Driften af apparatet stopper, når hjelmen åbnes, og 
prægningen afbrydes.

ff Hjelmen må kun åbnes ved stilstand.

BEMÆRK

Materielle skader som følge af forkerte skilte! 

Apparatet kan blive beskadiget, hvis der anvendes forkerte 
skilte.

ff Der må kun anvendes skilte i rustfrit stål fra 
HellermannTyton.

Magasinet skal være fyldt med skiltene, og de skal være 
lagt i.

Gør følgende:

1	 Åbn hjelmen.
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2	 Læg skilte i magasinet med fastgørelsesbøjlen opad.

Læg skilt i.

3	 Læg vægt i.

4	 Løsn fingermøtrikken, og drej låsen væk.

5	 Drej broen op.

Drej broen op.

6	 Læg magasinet i, og skub det mod det bageste anslag.

Drej broen ned.

7	 Drej broen ned igen.

8	 Drej låsen tilbage, og spænd fingermøtrikken håndfast.

Luk hjelmen.

9	 Luk hjelmen.

;; Magasinet er fyldt og lagt i.

6.3	 Udførelse af enkeltprægning
De viste skærmvisninger er vejledende. Betegnelsen af 
knapperne og menuerne vises i instruktionsteksterne.

Udformningen af skiltene udføres med softwaren 
TagPrint Pro 3.0.

Gør følgende:

1	 Start softwaren TagPrint Pro 3.0 på pc‘en eller den 
bærbare computer.

2	 Åbn en ny fil i M-BOSS Designer.
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3	 Vælg den ønskede skiltestørrelse.

4	 Dobbeltklik på indtastningsområdet {constant}.

5	 Indtast prægeteksten.

6	 Bekræft prægeteksten ved at klikke uden for 
indtastningsområdet.

7	 Åbn printermenuen.

8	 Vælg „M-BOSS Compact“ som printer.

9	 Vælg antal sider (Pages), og bekræft med OK.

;; Prægningen starter.
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6.4	 Udførelse af serieprægning
De viste skærmvisninger er vejledende. Betegnelsen af 
knapperne og menuerne vises i instruktionsteksterne.

Udformningen af skiltene udføres med softwaren 
TagPrint Pro 3.0.

Gør følgende:

1	 Start softwaren TagPrint Pro 3.0 på pc‘en eller den 
bærbare computer.

2	 Åbn en ny fil i M-BOSS Designer.

3	 Højreklik i indtastningsområdet {constant}, og vælg 
Table.

4	 Opret en ny tabel.

5	 Indtast prægeteksten i spalte A og antallet af 
eksemplarer i spalte B.

6	 Markér spalte B, og klik i menulisten på Copies.

Spalte B er fortsat markeret.

7	 Klik på Print i menulisten.
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8	 Vælg „M-BOSS Compact“ som printer, og bekræft 
med OK.

;; Prægningen af serien starter.

Under serieprægningen kan der også indtastes flere 
informationer og kombinationer (f.eks. dato).

6.5	 Udtagning af skilt
ff Tag de prægede skilte ud ved at tømme skuffen.

ff Vær opmærksom på apparatets version.

6.5.1	 Tømning af skuffe (bestillingsnr. 544-20000)
Skuffen kan ikke åbnes under driften. 

Gør følgende: 

1	 Vent, indtil apparatet er standset, eller tryk på tasten 
„PAUSE“ på betjeningsdisplayet. 

2	 Træk skuffen forsigtigt ud. 

3	 Tøm skuffen. 

4	 Skub skuffen i igen. 

5	 Tryk på tasten „PAUSE“ på betjeningsdisplayet. 

6	 Tryk på tasten „CLEAR“ på betjeningsdisplayet. 

;; Driften fortsættes.

6.5.2	 Tømning af organiseringsenhed  
(bestillingsnr. 544-21000)

Skuffen kan trækkes ud og tømmes under drift. 

Gør følgende:

1	 Træk skuffen forsigtigt ud.

;; Apparatet kører i driftsmodus „PAUSE“.

2	 Tøm skuffen.

3	 Skub skuffen i igen.

4	 Tryk på tasten „PAUSE“ på betjeningsdisplayet.

5	 Tryk på tasten „CLEAR“ på betjeningsdisplayet.

;; Driften fortsættes.
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7	Fejlafhjælpning
De nedenstående oversigter hjælper dig med at finde mulige fejl og årsager til disse samt udføre foranstaltninger til 
fejlafhjælpning.

7.1	 Skiltefejl

Fejl Årsag Afhjælpning

Forkert prægning på skilt Skilt lagt forkert i magasinet Kontrollér magasinets fyldning

Periodisk ophobning af skilte Skilt bukket eller vredet Udskift skiltet

Skilt på højkant i magasinet Lavt styktal, skilt kørt uden vægt Efterfyld magasinet, læg vægt i

Unormalt skriftbillede på skilt
Forkert tilhørsforhold mellem prægeopgave og 

skilt 
Kontrollér tilhørsforholdet mellem prægeopgave 

og skilt

7.2	 Apparatfejl

Fejl Årsag Afhjælpning

Skæv prægning
Skilt sidder skævt i griberen, skiltet er svært at 

trykke ud, griberen lukker ikke korrekt 
Kontrollér skiltet for beskadigelse, indstil griberen

Fejlkode E03 PLAID NOT LOAD Skiltet blev ikke trukket ud af adskillelsen Fjern skiltet fra adskillelsen

Fejlkode E04 
X-MOTOR ERROR (X-HOME)

Slæden blokeret i retning mod magasinet
Åbn arbejdsrummet, fjern eventuelle 

fremmedlegemer, smør føringsstængerne

Fejlkode E06 X-MOTOR ERROR (X-END)
Slæden blokeret i retning mod udslusningen eller 

ved prægningen

Åbn arbejdsrummet, fjern eventuelle 
fremmedlegemer, fjern eventuelle forkert 

prægede skilte

Fejlkode E07 DRUM MOTOR ERROR Prægetromlen har begrænset bevægelse
Åbn arbejdsrummet, kontrollér prægetromlen, og 

kør den evt. fri 

Fejlkode E08 PUNCH MOTOR ERROR Prægedrev begrænset
Kør prægetromlen fri, eller luk hjelmen, hvis den 

er blevet åbnet ved et uheld

Fejlkode E48 COVER OPEN ERROR Hjelm åben Luk hjelmen, tryk på tasten „CLEAR“

Fejlkode E65 PUSHER ERROR
Skubberen til adskillelsen har begrænset 

bevægelse
Åbn adskillelsen, fjern fremmedlegemer eller 

bukkende skilte

Ingen display- eller LED-visning
Ingen indgangsspænding, netindgangssikring 

defekt
Kontrollér netkablet og tilslutningen,  

udskift netindgangssikringen

7.3	 Softwarefejl

Fejl Årsag Afhjælpning

Skriftbillede forskubbet Prægekoordinater justeret forkert Kontrollér prægekoordinaterne, og ret dem evt.

Forkert prægetekst på skilt Forkert forbindelse til Excel-tabel
Kontrollér Excel-tabellen, og opret forbindelsen 

på ny

7.4	 Fejl i organiseringsenhed

Fejl Årsag Afhjælpning

Apparatet stopper eller starter ikke
Organiseringsenhed åben

Luk organiseringsenheden, tryk på tasten 
„PAUSE“ og „CLEAR“

Apparat på driftsmodus „PAUSE“ Tryk på tasten „PAUSE“ og „CLEAR“

Statuslampen blinker hurtigt rødt Organiseringsenhed blokeret
Åbn organiseringsenheden, fjern blokeringen, luk 

organiseringensenheden,  
tryk på tasten „PAUSE“ og „CLEAR“

Apparatet stopper uden at afslutte 
prægeopgaven, statuslampe rød

Organiseringsenhed ikke stillet tilbage før 
prægeopgave

Åbn organiseringsenheden, tøm evt. fyldte bokse, 
luk organiseringensenheden,  

tryk på tasten „PAUSE“ og „CLEAR“
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8	Service
Følgende advarsler gælder for servicearbejder.

FARE

Livsfare som følge af strømstød!

Der er livsfare ved kontakt med spændingsførende 
komponenter.

ff Sluk for apparatet før servicearbejder.

ff Træk netstikket ud af stikdåsen.

FORSIGTIG

Fare for kvæstelser som følge af ukorrekt arbejde!

Der kræves fagviden for at kunne arbejde sikkert på 
apparatet. Ukorrekt udførte servicearbejder kan medføre 
kvæstelser.

ff Udfør altid servicearbejderne fagligt korrekt.

ff Få evt. servicearbejderne udført af en autoriseret 
faghåndværker.

BEMÆRK

Materielle skader som følge af ukorrekt arbejde!

Der kræves fagviden for at kunne arbejde sikkert på 
apparatet. Ukorrekt udførte servicearbejder kan medføre 
skader på apparatet.

ff Udfør altid servicearbejderne fagligt korrekt.

ff Få evt. servicearbejderne udført af en autoriseret 
faghåndværker.

Servicen er beregnet til at opretholde apparatets drift og 
for at forebygge slitage før tid. 

Servicen er opdelt i:

•	 Vedligeholdelse og rengøring

•	 Istandsættelse

8.1	 Forudgående og efterfølgende aktiviteter
Gør følgende ved alle servicearbejder:

1	 Sluk apparatet på hovedafbryderen.

2	 Træk netstikket ud af stikdåsen.

;; Apparatet er strømløst.

3	 Udfør de pågældende servicearbejder.

4	 Sæt netstikket i stikdåsen.

5	 Tænd for apparatet på hovedafbryderen.

;; Apparatet er driftsklart.

8.2	 Vedligeholdelse og rengøring

8.2.1	 Regelmæssige vedligeholdelsesarbejder
For at sikre at apparatet har en korrekt driftstilstand, skal 
der udføres definerede vedligeholdelsesarbejder inden 
for fastlagte intervaller.

ff Udfør de efterfølgende regelmæssige 
vedligeholdelsesarbejder ved daglig brug.

Interval Vedligeholdelsesarbejder

Hver uge
Kontrollér arbejdsrummet for kraftig tilsmudsning.

Kontrollér, om skrue- og kabelforbindelser sidder fast.

Hver måned

Rengør lyssensorer og fotococeller.

Rengør og smør føringsstængerne.

Rengør arbejdsrummet og skuffen.

Hvert år
Rengør huset udvendigt.

Rengør hjelmen indvendigt.

8.2.2	 Rengøringsmidler og materialer
I forbindelse med vedligeholdelse af apparatet kræves 
følgende rengøringsmidler og materialer:

•	 Mildt rengøringsmiddel

•	 Fnugfri klud

•	 Tør pensel

•	 CRC 5-56 multifunktionsolie (bestillingsnr. 935-10018)

8.2.3	 Rengøring af lyssensorer og fotoceller
Gør følgende:

1	 Åbn hjelmen.

2	 Drej broen op.

3	 Rengør lyssensor og fotocellen X-Home med en tør 
pensel.

Lyssensor og fotocelle X-Home.
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4	 Rengør lyssensor og fotocellen X-End med en tør pensel.

Fotocelle X-End.

5	 Rengør fotocellen til Y-slæden med en tør pensel.

Fotocelle Y-slæde.

6	 Drej broen ned igen.

7	 Luk hjelmen.

;; Lyssensorerne og fotocellerne er rene.

8.2.4	 Rengøring og smøring af føringsstænger
Gør følgende:

1	 Åbn hjelmen.

X- og Y-slæderne kan forskydes langsomt med hånden.

2	 Rengør føringsstængerne til X-slæden med en fnugfri 
klud.

Føringsstænger til X-slæde.

3	 Rengør føringsstængerne til Y-slæden med en fnugfri 
klud.

Føringsstænger til Y-slæde.

4	 Påfør et tyndt lag multifunktionsolie på føringsstængerne 
til X- og Y-slæderne med en fnugfri klud.

5	 Drej broen tilbage igen.

6	 Luk hjelmen.

;; Føringsstængerne er rene og smurte.



Brugervejledning • M-BOSS Compact • 03-2015 • 544-20000

Service

18

8.2.5	 Rengøring af arbejdsrum og skuffe
Gør følgende:

1	 Åbn hjelmen.

2	 Rengør arbejdsrummet med en fnugfri klud og et mildt 
rengøringsmiddel.

3	 Luk hjelmen.

4	 Åbn skuffen.

5	 Rengør skuffen med en fnugfri klud og et mildt 
rengøringsmiddel.

6	 Luk skuffen.

7	 Sæt netstikket i stikdåsen.

8	 Tænd igen for apparatet på hovedafbryderen.

;; Arbejdsrummet og skuffen er rene.

8.2.6	 Udvendig rengøring af hus
Gør følgende:

ff Rengør apparatets hus udvendigt med en fnugfri klud og 
et mildt rengøringsmiddel.

;; Huset er rent udvendigt.

8.2.7	 Indvendig rengøring af hjelm
Gør følgende:

1	 Åbn hjelmen.

2	 Rengør hjelmen indvendig med en fnugfri klud og vand 
eller et mildt rengøringsmiddel.

3	 Luk hjelmen.

4	 Sæt netstikket i stikdåsen.

5	 Tænd igen for apparatet på hovedafbryderen.

;; Hjelmen er ren indvendigt.

8.3	 Istandsættelse
Istandsættelse omfatter reparation og udskiftning af 
komponenter. Den er kun nødvendig, når komponenter 
er forkert indstillet eller beskadiget som følge af 
påvirkninger udefra.

8.3.1	 Indstilling af griber
Hvis skiltet ikke befinder sig korrekt i griberen, kan 
lukningen af griberen indstilles med anslagsskruen.

Gør følgende:

1	 Åbn hjelmen.

2	 Gør afstanden for anslagsskruen mindre eller større i små 
trin.

Anslagsskruens afstand.

•	 Mindre afstand: Griberen lukker senere

•	 Større afstand: Griberen lukker tidligere

3	 Luk hjelmen.

;; Griberen lukker korrekt igen.

8.3.2	 Frikørsel af prægetromle
Hvis hjelmen åbnes ved et uheld, i tilfælde af strømsvigt 
eller blokering af prægetromlen, kan prægningen stoppe 
uventet. 

Gør følgende:

1	 Sluk apparatet på hovedafbryderen.

2	 Åbn hjelmen.

3	 Foretage en visuel kontrol af, om der er fremmedlegemer 
i apparatet.

4	 Fjern eventuelle fremmedlegemer.

5	 Luk hjelmen.

6	 Tænd for apparatet på hovedafbryderen.

7	 Tryk på tasten „SET“ på betjeningsdisplayet.

8	 Tryk på tasten „CLEAR“ på betjeningsdisplayet.

;; Apparatet kører til grundstillingen.
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8.3.3	 Udskiftning af netindgangssikring
Gør følgende:

1	 Træk den defekte netindgangssikring ud med en flad 
skruetrækker.

Udskift netindgangssikringen.

2	 Sæt en tilsvarende reservesikring i.

;; Apparatet kan tændes igen.

9	Bortskaffelse

FARE

Livsfare som følge af strømstød!

Der er livsfare ved kontakt med spændingsførende 
komponenter.

ff Sluk for apparatet før servicearbejder.

ff Træk netstikket ud af stikdåsen.

9.1	 Ud-af-brugtagning af apparatet
Gør følgende:

1	 Sluk apparatet på hovedafbryderen.

2	 Træk apparatets netstik ud af stikdåsen.

3	 Luk pc‘en eller den bærbare computer ned.

4	 Træk USB-kablet ud på pc‘en eller den bærbare 
computer.

5	 Træk USB-kablet ud på apparatet.

6	 Træk netkablet ud på apparatet.

;; Apparatet er taget ud af drift.

9.2	 Ny ibrugtagning af apparatet
Gør følgende:

1	 Start pc‘en eller den bærbare computer.

2	 Tilslut netkablet til apparatet.

3	 Tilslut USB-kablet til apparatet.

4	 Tilslut apparatets USB-kabel til pc‘en eller den bærbare 
computer.

5	 Tilslut apparatets netkabel til en stikdåse.

6	 Tænd for apparatet på hovedafbryderen.

;; Apparatet er driftsklart.

10	 Bortskaffelse
Efter brugen er afsluttet, skal køberen hhv. ejeren af 
apparatet bortskaffe det inklusive dets tilbehør korrekt.

Køberen hhv. ejeren fritager HellermannTyton GmbH fra 
forpligtelserne iht. § 10, stk. 2, i den tyske lov om 
elektrisk udstyr (producentens returtagningspligt) og de 
dermed tilknyttede krav.

Dette apparat er fremstillet iht. de aktuelle standarder inden 
for miljøbeskyttelse. Materialerne kan genanvendes separat.

ff Overhold de nationale forskrifter for bortskaffelse af 
materialer, elektronikdele og batterier.

ff Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.

ff Aflevér apparatet på de lokale indsamlingssteder eller 
genbrugsstationer.

ff Kontakt evt. de lokale myndigheder.
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11	 Tekniske data

11.1	M-BOSS Compact

TYPE Indhold Bestillingsnr.

M-BOSS Compact 1 544-20000

M-BOSS Compact and Organiser 1 544-21000

Printmetode Relief

Cyklustid 1 sekund pr. tegn

Strømforsyning 230 V 50/60 Hz

Nominel indgangsspænding 110 - 240 V AC

Nominelt effektforbrug 240 W

Indgangssikring T6,3 A/250 V AC

Driftsvarighed 8 - 10 h

Interface USB 2.0

Systemforudsætninger
MS Windows XP SP3, Vista SP1,
Win7, Win8

Dimensioner (B x H x D) 480 x 360 x 570 mm

Hjelm åbnet 490 - 670 mm

Skuffe trukket ud 1.000 mm

Vægt 41 kg

Godkendelser/standarder CE

11.2	Skilte i rustfrit stål

MATERIALE Rustfrit stål, type SS316 (SS316) 

Driftstemperatur -80 °C til +538 °C

W

G

L

Mål for skilte i rustfrit stål

TYPE
Binderbredde 

maks. (G)
Antal 

tekstlinjer Antal tegn pr. linje Antal tegn
Bredde 

(W)
Længde 

(L) Indhold Bestillingsnr.

MBML10X45 4,6 1 8 8 10,0 45,0 1.000 544-80101

MBML10X90 4,6 1 23 23 10,0 90,0 500 544-80102

MBML20X45 4,6 3 8 24 20,0 45,0 1.000 544-80201

MBML20X90 4,6 3 23 69 20,0 90,0 500 544-80202

Alle mål er i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
Mindste bestillingsmængder (MOQ) kan afvige fra emballagens indhold.


