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siehe Zeichnung/
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Jolerances
{mension without tolerancey.

Tolérances
Cotes sans tolérances:

Toleranzen
Masse ghne

Toleranzgngaben :

Angle/ Wirﬁ\el + 3°

< 6 0,3

< 30 0,5

< 69/ 0,7

< 40 A1,5

</ 400 t 5\
<1000 t 10
PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG

SPEZIFIKATION

Revision level
Werkstoff/Material Aen.de\lrudr:(cj]zstand ReI\J/iésSiiognnaRt?ggrd C[\}?(?Si%ieéd B::ﬁm ﬁzg:gnsg B::ﬁm
DS:;VS'an PF;g:;te Beschreibung der Aenderung Geaendert Geprueft
Schlauch/Conduit: Zeichnung| Solid
galvanisierter, wendelgewickelter Stahlschutzschlauch mit fluessig-
keitsdichtem PVC-Mantel, galvanisiertem Stahlgeflecht und PVC-
Aussenmantel/ Galvanised steel, helically wound conduit with smooth
liquid-tight PVC cover, galvanised steel overbraid and PVC outer cover Aljsd,,uC
Pri hur ;
Verschraubungen/Fittings: INteq Copy ¢ ur jT” forp tig
fluessigkeitsdichte Verschraubungen mit Aussengewinde aus verzinktem or l'7f0’Vﬂat' ny/
Messing/ Nickel plated brass swivel, liquid-tight fittings with 1on 0n]
external thread
Verschraubung/Fitting Schlauch/Conduit Verschraubung/Fitting
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HellermannTyton Teilenr./Item No.: 166-60020
Schlauch/Conduit Verschraubung/Fitting Verschraubung/Fitting
C A B
nom. @ Typ/Type L (mm) * |Pos. Typ/Type Pos. Typ/Type
1 |Verschraubungen/Fittings |LTS25-SMC-M25 1 |Verschraubungen/Fittings |LTS25-SMC-M25
25 LTSBPC25 3700 2 |Dichtscheibe/Seal Washer |AWS-M25 2 |Dichtscheibe/Seal Washer [AWS-M25
3 |[Gegenmutter/Locknut ALNPB-M25 3 |Gegenmutter/Locknut ALNPB-M25
* Toleranz (f): 1% der Laenge + 10mm/ Tho copyright of this drawing Io Drawn Langelon 020211 |5cae / Proloct Number 0142
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