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D i m e n s i o n  w i t h o u t  t o l e r a n c e s :

T o l é r a n c e s
C o t e s  s a n s  t o l é r a n c e s :

T o l e r a n z e n
M a s s e  o h n e  
T o l e r a n z a n g a b e n  :

T o l e r a n c e s

 1000 ± 10

± 5  400

1 :  P A 6 6 H I R H S
2 :  P A 6 6  I M

W e r k s t o f f

M a t e r i a l
M a t i è r e

B u e n d e l   Ø
T o r o n   Ø
B u n d l e   Ø

1 4 . 5  m i n i  
1 5 . 5 m m  m a x i

-

B l e c h d i c k e

P a n e l  T h i c k n e s s
E p a i s s e u r  S u p p o r t

-

L o c h   Ø
T r o u   Ø
H o l e  S i z e

-

T e n s i l e  F o r c e  ( N )
T e n u e  a u  s e r r a g e  ( N )
S c h l a u f e n h a l t e k r a f t  ( N )

-

S c h w e i s s b o l z e n   Ø
A u f n a h m e  f u e r
à  F i l e t s  C o u c h é s  Ø
P o u r  G o u j o n  S o u d é
S c r e w  Ø
I n t e n d e d  F o r  W e l d e d

S h e e t

F o r m a t A 3P E R F O R M A N C E
S P E C I F I C A T I O N

T h e  c o p y r i g h t  o f  t h i s  d r a w i n g  i s
r e s e r v e d  b y  H E L L E R M A N N T Y T O N .
I t  i s  i s s u e d  o n  c o n d i t i o n  t h a t  i t  i s  n o t
r e p r o d u c e d ,  c o p i e d  o r  d i s c l o s e d  t o  a  
t h i r d  p a r t y ,  e i t h e r  w h o l l y  o r  i n  p a r t ,
w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f
H E L L E R M A N N T Y T O N .

D é s i g n a t i o n

F a c s i m i l e :   + 4 4  ( 0 )  1 6 1  9 4 7  2 2 2 8
T e l e p h o n e :  + 4 4  ( 0 )  1 6 1  9 4 5  4 1 8 1M a n c h e s t e r

T e l e f a x :      + 4 9  ( 0 )  4 1  2 2  /  7 0 1  -  4 0 0
T e l e f o n :      + 4 9  ( 0 )  4 1  2 2  /  7 0 1  -  1

T r a p p e s

T o r n e s c h

T é l é c o p i e :   + 3 3  ( 0 )  1  3 0  1 3  8 0  6 0

D r a w i n g P a r t
A e n d e r u n g s s t a n d

G e p r u e f tB e s c h r e i b u n g  d e r  A e n d e r u n g

I n d i c e
A p p r o v e dC h a n g e dR e v i s i o n  R e c o r d

R e v i s i o n  l e v e l

A p p r o u v é

P i è c e
S o l i d

D e s s i n
Z e i c h n u n g

A U S F U E H R U N G
S P E Z I F I K A T I O N

P a g e
B l a t t

D a t u m
D a t e

D . S i z e

P . C h e r d o
G e z e i c h n e t

D r a w n

A p p r o u v é  P a r
G e p r u e f t

A p p r o v e d
M . R o d r i g u e z 0 5 . 1 2 . 1 1

0 5 . 1 2 . 1 1

W e i t e r g a b e  s o w i e  V e r v i e l f a e l t i g u n g  d i e s e r
U n t e r l a g e ,  V e r w e r t u n g  u n d  M i t t e i l u n g  i h r e s
I n h a l t s  n i c h t  g e s t a t t e t ,  s o w e i t  n i c h t  a u s -
d r u e c k l i c h  z u g e s t a n d e n .  Z u w i d e r h a n d l u n g e n
v e r p f l i c h t e n  z u  S c h a d e n e r s a t z .  A l l e  R e c h t e
f u e r  d e n  F a l l  d e r  P a t e n t e r t e i l u n g  o d e r
G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g  v o r b e h a l t e n .

D a t e
D a t u m

G e a e n d e r t
M o d i f i é

T é l é p h o n e :  + 3 3  ( 0 )  1  3 0  1 3  8 0  0 0

p a s  r e p r o d u i t ,  c o m m u n i q u é  o u  r é v é l é

L a  p r o p r i é t é  d e  c e  p l a n  e s t  r é s e r v é e  

D e s s i n é  P a r

o u  e n  p a r t i e ,  s a n s  l e  c o n s e n t e m e n t  d e
l a  s o c i é t é   H E L L E R M A N N T Y T O N .

C A T I A  V 5

à  l a  s o c i é t é   H E L L E R M A N N T Y T O N .
I l  e s t  d i s t r i b u é  à  c o n d i t i o n  q u ' i l  n e  s o i t  

à  u n e  t i è r s e  p a r t i e ,  s o i t  c o m p l è t e m e n t

A 0 1 C a n c e l s  a n d  r e p l a c e s  d r a w i n g  1 1 0 4 6 2 0 2 0 7  /  0 7 . 0 4 . 1 9 9 9 C h e r d o 0 5 . 1 2 . 1 1 R o d r i g u e z 0 5 . 1 2 . 1 1

1  /  11 1 - 0 9 1 4 - 0 0 1 - C S F
Z e i c h n u n g s - N r
P l a n - N o

I P C 1 5 P C RB e n e n n u n g
T i t r e

2 : 1
M a s z s t a b

S c a l e

P r o j e k t n u m m e r
N u m é r o  d e  p r o j e t
P r o j e c t  N u m b e r

G P N 1 1 - 0 9 1 4

D r a w i n g - N o

E c h e l l e

T i t l e

 Nota:

-Tenue en température:
  -40°C à 85°C en continue / 105°C pendant 500 Heures
-Pour assemblage avec colliers de serrages types "T50" , T120" ou "X120"

-Couleur: Noire
-Masse de la pièce: 2 grammes

 Note:

-Temperature resistance:
 -40°C à 85°C continuously/ 105°C during 500 Hours
-For assembly with cable ties series "T50" , T120" or "X120"

-Colour: Black
-weight part: 2 gramms

ROTATION LIBRE ENTRE AGRAFE 1 ET 2: 360°
FREE ROTATION BETWEEN CLIP 1 AND 2: 360°

1: Pontet0333
2: IPC15P
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