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Aislamiento
Tubos Termoretráctiles

MATERIAL Poliolefina, cross linked (PO-X)

Contracción 2:1

Temp. Trabajo -55 °C a +125 °C

Temp. Mín. Contracción +100 °C

Cambio Long. tras Contrac. +/-5%

Rig. Dieléct. 20 kV/mm

Flamabilidad UL224 VW1

TCN20 está recomendado para el aislamiento en instalaciones eléctricas, 
como protección mecánica o como conducción de cable.

Características y Beneficios
• Tubo termoretráctil de poliolefina de uso general con pared fina
• Autoextinguible, UL224 VW-1, CSA
• Rápida contracción
• Temperatura de contracción baja

Tubo Termoretráctil 2:1 - Auto-extinguible

Tubo Termoretráctil TCN20.

TCN20

Tubo Termoretráctil 2:1

TIPO
Ø Sumin. 
(D) min.

Medida
(pulg)

Contr. 
Ø (d) max.

Pared 
(WT)

Largo
Rollo Color

Herramientas 
Recom. Código

TCN20-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,30 300 m Negro (BK) 30;32 300-73010

TCN20-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,35 300 m Negro (BK) 30;32 300-73020

TCN20-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,45 300 m Negro (BK) 30;32 300-73030

TCN20-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,45 300 m Negro (BK) 30;32 300-73040

TCN20-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,50 300 m Negro (BK) 30;32 300-73050

TCN20-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,55 300 m Negro (BK) 30;32 300-73060

TCN20-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,55 100 m Negro (BK) 30;32 300-73070

TCN20-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,65 100 m Negro (BK) 30;32 300-73080

TCN20-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,80 60 m Negro (BK) 30;32 300-73090

TCN20-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,90 60 m Negro (BK) 30;32 300-73100

TCN20-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 30 m Negro (BK) 30;32 300-73110

TCN20-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 1,15 30 m Negro (BK) 30;32 300-73120

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. 
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Herramientas Recomendadas

30 32

H6100 E4500

570 569

Para más información sobre herramientas, por 
favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.


