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¡Guarda online todos los productos de esta página! www.HT.click/2-483?q=2

Sistemas de Identificación
Señalizadores de Cables y Mangueras

Estas etiquetas laminadas son ideales para marcar mangueras y 
tuberías en entornos difíciles, por ejemplo, en la industria hidráulica. 
Helatag 1232 cuenta con una zona blanca imprimible y con una lámina 
protectora que asegura que el texto impreso esté protegido frente a las 
influencias ambientales negativas, como la humedad, la suciedad, los 
desechos y la abrasión mecánica.

Características y Beneficios
• Etiquetas laminadas de alta calidad hechas de poliéster 
• Ideal para el marcado de mangueras y cables en entornos difíciles 
• Material flexible pero también resistente al desgarro y al impacto 
• Excelente resistencia al alcohol, la gasolina, los agentes de limpieza y 

los aceites hidráulicos 
• Muy resistente a la temperatura y a los rayos UV
• Su lámina protectora ofrece una excelente protección contra la 

humedad y la abrasión mecánica
• Su diseño con bordes redondeados proporciona una fuerza de 

adhesión adicional 
• Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro “Servicio PrintShop”

Etiquetas laminadas, Transferencia Térmica

Helatag 1232 - etiquetas autolaminadas con buena resistencia a alcohol y aceites.

Helatag 1232 (Blanco-Transparente)

MATERIAL Tipo 1232, Poliéster, Blanco-
Transparente, Laminado (1232)

Temp. Trabajo -40 °C a +150 °C

Temp. Curado desde +2 °C

Adhesivo Acrílico

Espesor de Lámina (TF) 50 µm

Propiedades Químicas del 
Material

Resistente al agua, alcohol, 
gasolina, soluciones de limpieza y 
cualquier aceite hidráulico.

Cinta de impresión 
recomendada

TT822OUT

Impresora de Transferencia 
Térmica

TT431, TT4030

TIPO
Apli. Ø
min.

Ancho
(W)

Alt.
(H)

Alt.
(H2)

Ancho de
Línea (WL)

Etiquetas
por Fila Contenido Color Código

TAG32-135TD1 0,0 32,0 40,0 135,0 36,0 1 Pza 650 Pzas Blanco (WH), Transparente (CL) 596-01904

TAG32-230TD1 0,0 32,0 60,0 230,0 36,0 1 Pza 400 Pzas Blanco (WH), Transparente (CL) 596-01903

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. 
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.


