Herramienta Profesional de Aplicacion de Bridas
Serie KR

KR6/8

Herramienta de aplicacion KR6/8 crimpa el pin de fibra de vidrio de

las bridas KR conduciendo a la deformacién plastica de los extremos

de estas bridas. Esto produce una conexion permanente a prueba de
liquidos. En combinacién con abrazaderas KR, este sistema ofrece una
alta resistencia a las vibraciones. Una de las razones para que los clientes
de la industria ferroviaria y del automovil adopten este sistema como
una de sus soluciones preferidas.

Caracteristicas y Beneficios

- Robusta herramienta metalica

- Para aplicacién exclusiva de bridas KR

« Tensa, fija y corta bridas KR

« Simplemente se cambia el frontal para la aplicacion de los dos anchos
de brida disponible: 6 y 8 mm

Herramientas de Aplicacion

U Herramientas de Aplicacion para Bridas

Herramienta manual KR6/8 para bridas Serie KR.

Ancho Brida
TIPO Descripcion Para Bridas max. Peso Cédigo
KR6/8 KR6/8 KR6, KR8 8,0 0,69 kg 121-00680
SP KR6/8 replacement blade Cuchilla de Repuesto KR6/8 KR6, KR8 - 0,002 kg 122-68019

Todas las dimensiones estdn en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Herramienta Profesional de Aplicacion Neumatica
de Bridas Serie KR8

KR8PNSE

La herramienta KR8PNSE una vez tensada la brida, aprieta el pin de
fibra de vidrio reforzado para bloquear la cinta, haciendo que la brida
esté tan bien ajustada y bloqueada que sirva como sellador para la
introduccion de liquidos, suciedad etc. En la misma accién también
corta el sobrante.

Caracteristicas y Beneficios

+ Herramienta fabricada en metal

+ Sistema neumatico

« Especifica para la aplicacion de bridas serie KR

- Tensa, ajusta y corta bridas serie KR

« La fuerza de tension se ajusta dependiendo de la presion de aire
« Dispone de un orificio para un equilibrador

Herramienta neumdtica KRSPNSE para usar con bridas pldsticas serie KR8.

Fuente de Aire

Sin Aceite / Con Aceite

Presion de Aire min. 3 Bar

Presion de Aire max. 4 Bar

Medida de Conector 6,0 mm

LxAXA aprox. 320 x 210 x 50mm
RoHS
Ancho Brida
TIPO Descripcion Para Bridas max. Peso Cédigo
KR8PNSE KR8PNSE KR8 8,0 1,537 kg 121-00889
SP KR8PNSE replacement blade Cuchilla de Repuesto KR8PNSE KR8 - 0,002 kg 122-80032

Todas las dimensiones estdn en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Hellermannlyton

iGuarda online todos los productos de esta pagina! www.HT.click/2-562

Fecha de lanzamiento: Febrero 2021



