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Prodotti per l'isolamento
Guaine termorestringenti
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/isolamento

MATERIALE Poliolefina reticolata (PO-X)

Rapporto di
restringimento

2:1

Temp. di esercizio da -55 °C a +135 °C

Temp. min 
restringimento

+110 °C

Restringimento
lineare

+/-5% max.

Rigidità dielettrica 30 kV/mm

TF24 guaina termorestringente trasparente con rapporto 2:1.

ARTICOLO
Ø fornito (D)

min
Dimensione

(pollici)
Ø finale (d)

max
Parete 
(WT)

Lungh. 
bobina Colore

Realizzato per
Norma-VG Utensili UNS

TF24-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,41 100 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 001 M 30 309-40123

TF24-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,43 100 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 002 M 30 309-40163

TF24-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 003 M 30 309-40243

TF24-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 004 M 30 309-40323

TF24-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 005 M 30 309-50483

TF24-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 006 M 30 309-50643

TF24-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 007 M 30 309-40953

TF24-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 008 M 30 309-41273

TF24-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 009 M 30 309-31903

TF24-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 010 M 30 309-32543

TF24-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 011 M 30 309-33813

TF24-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 012 M 30 309-35083

TF24-76.2/38.1 76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 013 M 30 309-37603

TF24-101.6/50.8 101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Trasparente (CL) VG 95343 T05 B 014 M 30 309-31023

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Guaina termorestringente 2:1

Spezzoni disponibili 
su richiesta. 
Contattaci!

Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e 
trasparente

TF24

Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione 
visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici 
consentendone comunque l'identificazione e la verifica.

Caratteristiche del prodotto
• Guaina trasparente e flessibile in poliolefina
• Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi
• Zero alogeni
• Buona resistenza meccanica e chimica
• Omologazione VG e omologazioni industriali




