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Prodotti per l'isolamento
Guaine termorestringenti
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/isolamento

TFE4 - Restringimento 4:1

L

Guaina termorestringente 4:1

ARTICOLO
Ø fornito (D)

min
Ø finale (d)

max
Dimensione

(pollici)
Parete 
(WT)

Lungh.
(L) Colore

Rapporto di
restringimento Utensili UNS

TFE4-5/64 1,98 0,64 5/64 " 0,22 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-00209

TFE4-1/8 3,17 0,94 1/8 " 0,25 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-00329

TFE4-3/16 4,75 1,27 3/16 " 0,30 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-00340

TFE4-1/4 6,35 1,60 1/4 " 0,30 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-00649

TFE4-3/8 9,52 2,44 3/8 " 0,30 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-00959

TFE4-1/2 12,7 3,66 1/2 " 0,38 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-01279

TFE4-5/8 15,87 4,52 5/8 " 0,38 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-01599

TFE4-3/4 19,05 5,69 3/4 " 0,38 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-01909

TFE4-1 25,4 7,06 1 " 0,38 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-02549

TFE4-1 1/4 31,80 8,82 1-1/4 " 0,38 1,2 m Trasparente (CL) 4:1 30 339-03189

Utensili consigliati: 30=H6100. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.




