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Prodotti per l'isolamento
Preformati termorestringenti

 

Un'ampia gamma di materiali 
e adesivi sono disponibil sul 
catalogo Moulded Shapes.

Adesivi per preformati termorestringenti

Specifiche sugli adesivi
W / W2 W8 W21 W24 WM250 V9500 HMT200A

Adesivo
Adesivo 

termofusibile
Adesivo 

termofusibile
Adesivo 

termofusibile

Epossidico 
monocomponente 

ad elevate 
prestazioni

Adesivo 
termofusibile

Adesivo 
epossidico nero 
bicomponente

Striscia adesiva 
termofusibile

Temp. di 
esercizio

da -55 °C  
a +80 °C

da -55 °C  
a +105 °C

da -55 °C  
a +120 °C

da -75 °C  
a +200 °C

da -55 °C  
a +80 °C

da -75 °C  
a +150 °C

da -55 °C  
a +105 °C

Punto di 
fusione 
dell'adesivo

+95 °C +110 °C +120 °C +80 °C +95 °C +110 °C

Metodo di 
fornitura

preapplicato preapplicato preapplicato preapplicato preapplicato cartuccia nastro

Durata a 
scaffale

5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 18 mesi 5 anni

Resistenza a 
solventi

Buona in 
presenza di 

spruzzi

Buona in 
presenza di 

spruzzi

Soluzione salina: 
Molto buona

Fluido di 
raffreddamento: 

Buono
Diesel: Eccellente
Olio lubrificante: 

Buono
Olio idraulico: 

Eccellente
Carburante per 

l'aviazione: Buono
Carburante per 

auto: Buono

Fluido di 
raffreddamento: 

Buono
Carburante: 

Eccellente
Olio lubrificante: 

Eccellente
Olio idraulico: 

Eccellente

Buona in 
presenza di 

spruzzi

Liquido antigelo: 
Eccellente, 

Benzina: 
Eccellente, Olio 

lubrificante: 
Eccellente, 

Fluido idraulico: 
eccellente

Buona in 
presenza di 

spruzzi
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/isolamento

Serie 313C722-774 espanso / ristretto.

ARTICOLO

ØH
min.

a

ØH
max.

b

ØJ
min.

a

ØJ
max.

b
P ±

10%
R

max.
JO ±
10%

W
min.

B
nom.

T ±
0,5

S ±
0,5 Utensili UNS

313C722-9 14,2 6,9 11,1 4,8 120,6 21,1 17,3 1,5 62,4 1,3 1,5 30;32 422-00001

313C732-9 22,4 11,7 17,7 8,1 133,3 26,5 19,8 1,5 67,8 1,3 1,5 30;32 422-00101

313C743-9 34,0 17,5 26,9 12,7 146,0 32,7 22,3 1,5 73,4 1,3 1,8 30;32 422-00201

313C753-9 44,2 22,3 36,5 17,5 158,7 37,8 25,4 1,5 78,2 1,3 1,8 30;32 422-00302

313C764-9 53,8 40,6 45,7 22,3 171,4 42,9 28,4 1,5 82,8 2,0 1,8 30;32 422-00400

313C774-9 77,2 40,6 54,6 22,8 236,2 62,2 25,4 1,5 138,4 2,0 2,0 30;32 422-00501

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo Preformati Termorestringenti.
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a: espanso (come fornito) b: completamente ristretto

Per informazioni in 
merito al materiale 
o all'adesivo vedi pag 
297, 298.

Preformati corrugati a basso profilo
Helashrink Serie 313C, con labbro

Caratteristiche del prodotto
• Per ridurre le tensioni meccaniche sugli adattatori circolari con 

scanalatura
• Elevate caratteristiche di isolamento utilizzando l'adesivo interno
• La forma corrugata garantisce la flessibilità del cavo




