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Prodotti per l'isolamento
Preformati termorestringenti
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/isolamento

Serie 313F322-396 espanso / ristretto.
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0,8

S ±
1,5 Utensili UNS

313F322-9 23,8 9,9 17,2 6,6 105,9 11,6 1,3 86,3 1,5 1,5 1,5 30;32 422-20000

313F332-9 27,1 13,2 20,8 7,6 121,1 12,1 1,3 98,5 1,5 1,5 1,5 30;32 422-20100

313F343-9 30,9 18,5 24,3 8,9 138,6 12,1 1,3 112,7 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20200

313F353-9 35,6 22,1 28,7 10,1 159,5 12,1 1,3 130,8 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20300

313F364-9 38,8 28,2 31,4 10,9 177,8 13,9 1,8 142,2 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20400

313F374-9 42,2 32,2 38,3 12,7 203,2 15,2 1,8 163,0 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20500

313F385-9 51,5 45,4 45,4 14,9 203,2 15,2 1,8 157,7 1,7 1,7 1,7 30;32 422-20600

313F396-9 62,7 45,4 53,3 16,7 228,6 16,0 1,8 153,1 1,7 1,7 1,7 30;32 422-20700

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo Preformati Termorestringenti.
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a: espanso (come fornito) b: completamente ristretto

Per informazioni in 
merito al materiale 
o all'adesivo vedi pag 
297, 298.

Preformati dritti a basso profilo
Helashrink Serie 313F, con labbro

Caratteristiche del prodotto
• Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore
• Per applicazioni dove è richiesto un elevato fattore di restringimento




