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Prodotti per l'isolamento
Preformati termorestringenti
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/isolamento

MATERIALE Etilene vinil acetato (EVA)

Temp. di esercizio da -55 °C a +105 °C

Nastro HMT200A.

ARTICOLO
Spessore 

(T)
Largh.

(W) Colore
Lungh. 
bobina Utensili UNS

HMT200A
0,25 25,0 Traslucido (TT) 10 m 30;32 354-02260

0,25 25,0 Traslucido (TT) 50 m 30;32 354-02259

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

HMT200A in combinazione con forme 
termorestringenti non rivestite

Il nastro termofusibile HMT200A per 
sigillare contro umidità.

Per informazioni in 
merito al materiale 
o all'adesivo vedi pag 
297, 298.

Adesivo termofusibile per guaine e preformati 
termorestringenti 

HMT200A

Da utilizzare insieme a guaine e preformati termorestringenti. Utile 
nel caso in cui si faccia un utilizzo sporadico di termorestringenti con 
adesivo interno, questo nastro può essere utilizzato per soddisfare 
l'esigenza di isolamento e protezione senza mettere a magazzino 
i prodotti termorestringenti con adesivo.

Caratteristiche del prodotto
• Il nastro, una volta riscaldato, si fonde e impermeabilizza il 

termorestringente
• Per guaine, manicotti e preformati termorestringenti
• Zero alogeni




