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Sistemi di protezione cavi
Accessori per guaine
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/protezione

MATERIALE Acciaio zincato (GS), Polivinilcloruro (PVC)

Temp. di esercizio da -20 °C a +105 °C

HelaGuard AFCS Collari di fissaggio in acciaio zincato e protezione in PVC.

ARTICOLO
Ø 

nom.

Ø
interno 

(ID)
Largh.

(W)
Largh.
(W2)

Ø foro
fiss. (FH)

Cont.
conf. Colore UNS

AFCS10 10 11,0 12,7 17,4 5,1 10 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50600

AFCS12 12 14,0 12,7 17,4 5,1 10 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50601

AFCS16 16 17,0 12,7 17,4 5,1 10 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50602

AFCS20 20 21,0 12,7 17,4 5,1 10 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50603

AFCS25 25 25,0 12,7 17,4 5,1 10 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50604

AFCS32 32 34,0 12,7 17,4 5,1 10 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50605

AFCS40 40 44,0 25,4 30,5 14,2 x 17,5 5 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50606

AFCS50 50 54,0 25,4 30,5 14,2 x 17,5 5 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50607

AFCS63 63 70,0 25,4 30,5 14,2 x 17,5 1 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50608

AFCS75 75 76,2 25,4 30,5 14,2 x 17,5 1 Pz. Metallo (ML), Nero (BK) 166-50609
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.
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Collare di fissaggio HelaGuard, 
vista laterale

Collare di fissaggio HelaGuard, vista dall'alto

Accessori HelaGuard
AFCS collari di fissaggio in acciaio zincato con profilo 
protettivo in PVC

Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine 
metalliche.

Caratteristiche del prodotto
• Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche
• Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione


