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Sistemi di protezione cavi
Guaine di protezione
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/protezione

MATERIALE Poliestere (PET)

Temp. di esercizio da -50 °C a +150 °C

Punto di fusione +250 °C

Infiammabilità FMVSS 302 Tipo B, UL 1441 VW-1

Calza trecciata Helagaine HEGPETFR.

ARTICOLO
Ø legat.

min
Ø legat.

max Colore
Lungh. 
bobina Utensili UNS

HEGPETFR04 3,0 7,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 200 m 45 170-81001

HEGPETFR05 4,0 9,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 200 m 45 170-81002

HEGPETFR06 5,0 11,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 100 m 45 170-81003

HEGPETFR08 7,0 13,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 100 m 45 170-81004

HEGPETFR10 9,0 15,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 100 m 45 170-81005

HEGPETFR12 11,0 17,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 100 m 45 170-81006

HEGPETFR15 13,0 20,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 100 m 45 170-81007

HEGPETFR20 18,0 25,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 50 m 45 170-81008

HEGPETFR25 22,0 30,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 50 m 45 170-81009

HEGPETFR30 27,0 40,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 50 m 45 170-81010

HEGPETFR40 35,0 50,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 50 m 45 170-81011

HEGPETFR50 45,0 60,0 Nero con filo di identificazione grigio (BK) 50 m 45 170-81012

Utensili consigliati: 45=HSG0. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Calza trecciata in poliestere ritardante di fiamma
Helagaine HEGPETFR

Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci 
di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per 
le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, 
telecomunicazioni, ecc.

Caratteristiche del prodotto
• Fatta in poliestere
• Autoestinguente
• Molto flessibile
• Facile da applicare su forme irregolari
• Buona resistenza all'abrasione


