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Sistemi di protezione cavi
Guaine di protezione
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/protezione

MATERIALE Rame stagnato (SNCU)

Temp. di esercizio da -65 °C a +150 °C

Infiammabilità UL 94 V2, FMVSS-302

Calza HEGEMIP-VG con omologazione VG per applicazioni militari.

ARTICOLO
Ø
(D)

Ø legat.
min

Ø legat.
max Colore

Peso della 
guaina

Lungh. 
bobina UNS

HEGEMIP-VG03 3,0 3,5 5,0 Metallo (ML) 19 g/m 500 m 173-00200

HEGEMIP-VG04 4,0 4,5 7,0 Metallo (ML) 30 g/m 500 m 173-00201

HEGEMIP-VG06 6,0 5,5 8,5 Metallo (ML) 37 g/m 500 m 173-00202

HEGEMIP-VG07.5 7,5 7,5 13,5 Metallo (ML) 71 g/m 500 m 173-00203

HEGEMIP-VG10 10,0 13,0 17,5 Metallo (ML) 96 g/m 250 m 173-00204

HEGEMIP-VG12.5 12,5 15,0 19,5 Metallo (ML) 100 g/m 200 m 173-00205

HEGEMIP-VG20 20,0 19,0 30,0 Metallo (ML) 265 g/m 100 m 173-00206
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Calze con schermatura elettromagnetica per 
applicazioni militari

Helagaine HEGEMIP-VG

Helagaine HEGEMIP-VG fornisce schermatura elettromagnetica per 
applicazioni militari.

Caratteristiche del prodotto
• Eccellente protezione elettromagnetica
• Molto flessibile, espandibile e facile da applicare
• Particolarmente adatta ad applicazioni in spazi ristretti o in 

movimento
• Il tubetto interno rimuovibile protegge dalla deformazione e facilita 

l'inserimento di cavi
• Ottima resistenza all'abrasione
• Approvata VG 96936-10 / Tipo A


