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Sistemi di protezione cavi
Protezione bordi
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/protezione

MATERIALE Polivinilcloruro (PVC)

Temp. di esercizio
da -65 °C a +105 °C, intermittente 
+135 °C

Infiammabilità UL 94 HB

Protezione EdgeGuard per la copertura di bordi taglienti.

ARTICOLO
Largh.

(W)
Largh.
(W2)

Largh. 
(W3)

Largh.
(W4)

Altezza
(H)

Altezza
(H2) Colore

Cont.
conf. UNS

PS1 1,2 0,6 - - 5,0 3,2 Nero (BK) 75 m 800-00200

SM1 5,0 1,0 1,8 4,2 6,3 4,9 Nero (BK) 75 m 800-00004

RA1 6,4 2,4 - - 7,1 5,6 Nero (BK) 75 m 800-00001
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

PS1 SM1 RA1

Protezione bordi
EdgeGuard

EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti 
a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto 
gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.

Caratteristiche del prodotto
• Estremamente flessibile
• Facile da applicare
• Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie


