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Sistemi di protezione cavi
Protezione cavi
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/protezione

MATERIALE PVC ritardante la fiamma 
(PVC-FR)

Polivinilcloruro (PVC)

Temp. di 
esercizio

da -30 °C a +60 °C

Durezza Shore 
A

55±5 70±5 

Infiammabilità UL 94 V0 UL 94 HB

Profilati passacavi.

ARTICOLO Disegno

Ø
esterno 

(OD)
Ø foro

fiss. (FH)
Ø
(D)

Altezza
(H)

Altezza
(H2) Variante Materiale Colore

Cont.
conf. UNS

HV1101 25,5 19,0 12,0 10,0 1,6 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 500 Pz. 633-01010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
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HV1502 HV1201 - HV1218

Per fori nelle lamiere
Profilati passacavi

I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e 
fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono 
un’ottima protezione meccanica.

Caratteristiche del prodotto
• Protegge i cavi dagli spigoli taglienti
• Elevata protezione meccanica
• Flessibile e facile da applicare
• Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici
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Per fori nelle lamiere
Profilati passacavi

OD

D

FH

H2 H
H2 H

OD

D
FH

HV1502 HV1201 - HV1218

ARTICOLO Disegno

Ø
esterno 

(OD)
Ø foro

fiss. (FH)
Ø
(D)

Altezza
(H)

Altezza
(H2) Variante Materiale Colore

Cont.
conf. UNS

HV1212 9,0 6,0 4,0 7,0 1,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 2000 Pz. 633-02120

HV1201 9,5 6,4 4,0 5,6 1,6 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 2000 Pz. 633-02010

HV1201B 9,5 6,4 4,0 6,5 2,5 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 2000 Pz. 633-02020

HV1215 10,0 8,0 6,0 5,0 1,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 2000 Pz. 633-02150

HV1209 11,0 9,0 4,0 5,5 1,5 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02090

HV1208 14,0 9,5 8,0 8,0 1,5 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02080

HV1207 14,0 10,0 6,0 6,4 1,5 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02070

HV1218 14,0 10,0 6,0 9,0 4,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02180

HV1216 14,5 8,0 5,0 6,5 1,5 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 2000 Pz. 633-02160

HV1210 15,0 9,0 6,0 10,5 2,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02100

HV1203 17,5 12,0 10,0 6,8 2,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02030

HV1204 17,5 12,0 10,0 8,8 4,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02040

HV1206 17,5 12,0 10,0 10,8 6,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02060

HV1205 17,5 13,5 10,0 8,7 4,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-02050

HV1303 15,9 11,0 8,0 6,4 1,6 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-03030

HV1301 15,9 11,0 8,0 7,0 1,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-03010

HV1302 15,9 11,0 8,0 9,0 3,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-03020

HV1304 15,9 11,0 8,0 10,8 6,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-03040

HV1305
24,0 18,0 14,0 7,0 3,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 500 Pz. 633-03050

24,0 18,0 14,0 7,0 3,0 Rotondo PVC-FR
Bianco 
(WH)

500 Pz. 633-03059

HV1401 15,9 9,5 5,0 4,8 0,8 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-04010

HV1402 23,0 18,5 6,0 7,0 2,0 Rotondo PVC-FR Nero (BK) 1000 Pz. 633-04020

HV1502 11,5 8,0 6,5 8,0 1,5 Rotondo PVC Nero (BK) 2000 Pz. 633-05020

HV1606 31,0 25,0 17,0 11,0 3,0 Ovale PVC-FR Grigio (GY) 500 Pz. 633-06068

HV1607 43,0 37,0 29,0 11,0 3,0 Ovale PVC-FR Grigio (GY) 250 Pz. 633-06078

HV1608 58,0 52,0 44,0 11,0 3,0 Ovale PVC-FR Grigio (GY) 250 Pz. 633-06088
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.


