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Prodotti per installazioni elettriche
Nastri isolanti e nastri speciali
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

MATERIALE Polivinilcloruro (PVC)

Rigidità dielettrica 45 kV/mm

Adesione all'acciaio 2,2 N/10 mm

Adesione al dorso (N/10mm) 2,0 N/10 mm

Allungamento alla rottura 200 %

Carico di rottura 28 N/10 mm

Temp. di esercizio da -10 °C a +90 °C

HelaTape Flex 15 è un nastro in PVC standard, resistente agli agenti atmosferici.

ARTICOLO
Spessore 

(T)
Largh.

(W)
Lungh.

(L) Colore UNS

HTAPE-FLEX15-15x10

0,15 15,0 10,0 m Arancione (OG) 710-00110

0,15 15,0 10,0 m Bianco (WH) 710-00105

0,15 15,0 10,0 m Blu (BU) 710-00100

0,15 15,0 10,0 m Giallo/Verde (GNYE) 710-00106

0,15 15,0 10,0 m Giallo (YE) 710-00102

0,15 15,0 10,0 m Grigio (GY) 710-00108

0,15 15,0 10,0 m Marrone (BN) 710-00107

0,15 15,0 10,0 m Nero (BK) 710-00104

0,15 15,0 10,0 m Rosso (RD) 710-00101

0,15 15,0 10,0 m
Rosso (RD), Grigio (GY), Giallo (YE), Verde (GN), Blu (BU), Arancione (OG), Bianco 

(WH), Marrone (BN), Nero (BK), Giallo/Verde (GNYE)
710-00146

0,15 15,0 10,0 m Trasparente (CL) 710-00147

0,15 15,0 10,0 m Verde (GN) 710-00103

0,15 15,0 10,0 m Viola (VT) 710-00109

HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15,0 25,0 m Nero (BK) 710-00115
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Nastri isolanti in PVC - 
Nastro in PVC multiuso

HelaTape Flex 15

Nastro per l'isolamento elettrico di fili e derivazioni dei cavi fino a 1kV.
Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione.
Cablaggi di fili e cavi.
Utilizzi all'interno e all'esterno.

Caratteristiche del prodotto
• Nastro in PVC disponibile in vari colori
• Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, 

identificazione e molto altro
• Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e 

agenti atmosferici variabili
• Altamente flessibile con un'eccellente adesione
• Per creare fasci di fili e cavi
• Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino 

a 1kV
• Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
• Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2



427

Prodotti per installazioni elettriche
Nastri isolanti e nastri speciali

4.1
D

at
a 

di
 p

ub
bl

ic
az

io
ne

: O
tt

ob
re

 2
02

3

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

ARTICOLO
Spessore 

(T)
Largh.

(W)
Lungh.

(L) Colore UNS

HTAPE-FLEX15-19x20

0,15 19,0 20,0 m Bianco (WH) 710-00156

0,15 19,0 20,0 m Blu (BU) 710-00151

0,15 19,0 20,0 m Giallo/Verde (GNYE) 710-00157

0,15 19,0 20,0 m Giallo (YE) 710-00153

0,15 19,0 20,0 m Grigio (GY) 710-00159

0,15 19,0 20,0 m Marrone (BN) 710-00158

0,15 19,0 20,0 m Nero (BK) 710-00155

0,15 19,0 20,0 m Rosso (RD) 710-00152

0,15 19,0 20,0 m Verde (GN) 710-00154

0,15 19,0 20,0 m Viola (VT) 710-00160

HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19,0 25,0 m Nero (BK) 710-00126

HTAPE-FLEX15-25x25

0,15 25,0 25,0 m Bianco (WH) 710-00138

0,15 25,0 25,0 m Blu (BU) 710-00133

0,15 25,0 25,0 m Giallo/Verde (GNYE) 710-00139

0,15 25,0 25,0 m Giallo (YE) 710-00135

0,15 25,0 25,0 m Grigio (GY) 710-00141

0,15 25,0 25,0 m Marrone (BN) 710-00140

0,15 25,0 25,0 m Nero (BK) 710-00137

0,15 25,0 25,0 m Rosso (RD) 710-00134

0,15 25,0 25,0 m Verde (GN) 710-00136
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Nastri isolanti in PVC - 
Nastro in PVC multiuso

HelaTape Flex 15


