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Prodotti per installazioni elettriche
Nastri isolanti e nastri speciali
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

MATERIALE Polivinilcloruro (PVC)

Rigidità dielettrica 40 kV/mm

Adesione all'acciaio 2,2 N/10 mm

Adesione al dorso 
(N/10mm)

2,0 N/10 mm

Allungamento alla 
rottura

200 %

Carico di rottura 44 N/10 mm

Temp. di esercizio da -10 °C a +90 °C

Il nastro HelaTape Wrap 25 protegge da qualsiasi fonte di corrosione.

ARTICOLO
Spessore 

(T)
Largh.

(W)
Lungh.

(L) Colore UNS

HTAPE-WRAP25-25x30 0,25 25,0 30,0 m Nero (BK) 710-10800

HTAPE-WRAP25-50x30 0,25 50,0 30,0 m Nero (BK) 710-10802

HTAPE-WRAP25-100x30 0,25 100,0 30,0 m Nero (BK) 710-10803
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Nastri isolanti in PVC - 
Nstro vinilico per la protezione dalla corrosione

HelaTape Wrap 25

Si tratta di un nastro in PVC con un adesivo speciale. Questo nastro 
offre una eccellente protezione dalla corrosione e fornisce una completa 
protezione meccanica, elettrica e contro gli agenti esterni per tutti i tipi 
di rivestimenti di condotte. Inoltre è resistente ai raggi UV, ai batteri e ai 
funghi. HelaTape Wrap può essere utilizzato all'aperto e in applicazioni 
sotterranee.

Caratteristiche del prodotto
• Adesivo speciale 
• Protezione dalla corrosione
• Ottima protezione ambientale, meccanica ed elettrica 
• Elevata resistenza a raggi UV, acqua, olii, agenti chimici, batteri e 

funghi
• Utilizzato per condotte e tubazioni esterne e sotterranee


