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Dispositivos de Instalação
Fitas Isoladoras e Técnicas
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Rigidez Dielétrica 40 kV/mm

Adesão ao Aço 2,2 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,0 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

200 %

Força de Quebra 44 N/10 mm

Temp. de Trabalho -10 °C to a +90 °C

A HelaTape Wrap 25 protege contra todos os tipos de corrosão.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-WRAP25-25x30 0,25 25,0 30,0 m Preto (BK) 710-10800

HTAPE-WRAP25-50x30 0,25 50,0 30,0 m Preto (BK) 710-10802

HTAPE-WRAP25-100x30 0,25 100,0 30,0 m Preto (BK) 710-10803
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas elétricas de vinil -
Fita de vinil para proteção contra corrosão

HelaTape Wrap 25

Esta é uma fita de PVC com um adesivo especial. Esta fita oferece uma 
excelente proteção contra a corrosão e oferece proteção ambiental, 
mecânica e elétrica completa para todos os tipos de aplicações de 
envolvimento de tubos. Também é resistente a UV, bactérias e fungos. 
HelaTape Wrap pode ser usado para aplicações no exterior e/ou 
subterrâneas.

Características e Benefícios
•	 Adesivo especial com excelente proteção contra corrosão
•	 Proteção ambiental, mecânica e elétrica completa
•	 Altamente resistente a UV, água, óleo, à maioria dos produtos 

químicos, bactérias e fungos
•	 Usada para aplicações no exterior e/ou subterrâneas.


