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Prodotti per installazioni elettriche
Nastri isolanti e nastri speciali
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

MATERIALE Cotone (CO)

Temp. di esercizio da -30 °C a +80 °C

Adesione al dorso 
(N/10mm)

3,0 N/10 mm

Allungamento alla 
rottura

10 %

Carico di rottura 64 N/10 mm

HelaTape Tex è disponibile in varie misure e colori.

ARTICOLO
Spessore 

(T)
Largh.

(W)
Lungh.

(L) Colore UNS

HTAPE-TEX-19x10

0,31 19,0 10,0 m Bianco (WH) 712-00205

0,31 19,0 10,0 m Blu (BU) 712-00200

0,31 19,0 10,0 m Giallo (YE) 712-00202

0,31 19,0 10,0 m Grigio (GY) 712-00206

0,31 19,0 10,0 m Nero (BK) 712-00204

0,31 19,0 10,0 m Rosso (RD) 712-00201

0,31 19,0 10,0 m Verde (GN) 712-00203

HTAPE-TEX-19x50

0,31 19,0 50,0 m Bianco (WH) 712-00505

0,31 19,0 50,0 m Blu (BU) 712-00500

0,31 19,0 50,0 m Giallo (YE) 712-00502

0,31 19,0 50,0 m Grigio (GY) 712-00506

0,31 19,0 50,0 m Nero (BK) 712-00504

0,31 19,0 50,0 m Rosso (RD) 712-00501

0,31 19,0 50,0 m Verde (GN) 712-00503

HTAPE-TEX-50x50

0,31 50,0 50,0 m Bianco (WH) 712-00905

0,31 50,0 50,0 m Blu (BU) 712-00900

0,31 50,0 50,0 m Giallo (YE) 712-00902

0,31 50,0 50,0 m Grigio (GY) 712-00906

0,31 50,0 50,0 m Nero (BK) 712-00904

0,31 50,0 50,0 m Rosso (RD) 712-00901

0,31 50,0 50,0 m Verde (GN) 712-00903
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Nastri tecnici - 
Nastro in tessuto

HelaTape Tex

Caratteristiche del prodotto
• Nastro di alta qualità in tessuto con rivestimento in PE con buona 

resistenza agli agenti atmosferici 
• Altamente resistente allo strappo in senso longitudinale
• Facile da rimuovere manualmente in direzione laterale
• Superficie opaca che non rilette la luce, ideale per fiere ed eventi
• Può essere utilizzato per diverse applicazioni: per la legatura, il 

fissaggio e l'identificazione 
• L'adesivo in gomma di altissima qualità permette la rimozione del 

nastro senza lasciare residui


