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Prodotti per installazioni elettriche
Morsetti
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

MATERIALE Policarbonato (PC)

Corrente max. 24 A

Voltaggio max. 450 V 600 V

Sezione filo 
(VDE)

Cavi rigidi da 0,5 a 2,5 mm² / cavi semi-rigidi da 
1,0 a 2,5 mm²

Spelatura fili 11 mm

Infiammabilità UL 94 V0

Temp. di 
esercizio

da -30 °C a +85 °C

HelaCon Plus Mini è perfetto per le applicazioni in spazi ristretti.

ARTICOLO Disegno
Numero

di Ingressi Colore
Largh.

(W)
Altezza

(H)
Lungh.

(L)
Cont.
conf. UNS

HCPM-2-Blister 2 Trasparente (CL), Giallo (YE) 10,8 7,7 16,5 20 Pz. 148-90054

HCPM-2 2 Trasparente (CL), Giallo (YE) 10,8 7,7 16,5 150 Pz. 148-90036

HCPM-3 3 Arancione (OG), Trasparente (CL) 15,1 7,7 16,5 100 Pz. 148-90037

HCPM-3-Blister 3 Trasparente (CL), Arancione (OG) 15,1 7,7 16,5 18 Pz. 148-90055

HCPM-4-Blister 4 Trasparente (CL) 19,4 7,7 16,5 10 Pz. 148-90056

HCPM-4 4 Trasparente (CL) 19,4 7,7 16,5 100 Pz. 148-90038

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.
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HelaCon Plus Mini vista 
laterale

Morsetti -  per cavi rigidi e semirigidi
HelaCon Plus Mini

I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili 
di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche.
La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini può essere 
applicata senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti 
HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed 
una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.  

Caratteristiche del prodotto
• 40% più piccoli - design salvaspazio
• Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare
• Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi
• Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni 

sospese
• Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione
• Colori diversi per ogni misura
• Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso
• Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure
• Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure 

(148-90046)



448

Prodotti per installazioni elettriche
Morsetti
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

Morsetti -  per cavi rigidi e semirigidi
HelaCon Plus Mini
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vista frontale

HelaCon Plus Mini vista 
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ARTICOLO Disegno
Numero

di Ingressi Colore
Largh.

(W)
Altezza

(H)
Lungh.

(L)
Cont.
conf. UNS

HCPM-5-Blister 5 Trasparente (CL), Blu (BU) 23,7 7,7 16,5 10 Pz. 148-90057

HCPM-5 5 Trasparente (CL), Blu (BU) 23,7 7,7 16,5 75 Pz. 148-90039

HCPM-6 6 Trasparente (CL), Viola (VT) 28,0 7,7 16,5 50 Pz. 148-90040

HCPM-8 8 Trasparente (CL), Nero (BK) 36,6 7,7 16,5 50 Pz. 148-90041

HCPM Variobox 350 - Trasparente (CL) 120,0 7,7 16,5 350 Pz. 148-90046

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.


