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Prodotti per installazioni elettriche
Sistemi Passacavo

4.5
D

at
a 

di
 p

ub
bl

ic
az

io
ne

: O
tt

ob
re

 2
02

3

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

MATERIALE Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di 
vetro (PA66GF25)

Colore Nero (BK)

(IP_Rating) IP66

ARTICOLO Disegno
Lungh.

(L)
Largh.

(W) UNS

VarioPlate-4_Frame 61,0 72,8 440-00000

VarioPlate-10_Frame 61,0 96,5 440-00001

VarioPlate-16_Frame 61,0 116,5 440-00002

VarioPlate-24_Frame 61,0 143,5 440-00003

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Passacavi divisibile VarioPlate
VarioPlate Cornici

Il passacavi divisibile VarioPlate viene utilizzato per installare più cavi 
di diverso diametro, con o senza spine o connettori pre-terminati, 
anche dove lo spazio è limitato. È disponibile in 4 diverse misure che 
corrispondono alle dimensioni di foratura comunemente utilizzate nella 
quadristica e per i macchinari industriali. I passacavi combinabili con 1, 
2 o 4 fori sono disponibili per diametri di cavo compresi tra 3-16 mm 
(taglia S) e 16-33 mm (taglia L).

Caratteristiche del prodotto
• Risparmio di tempo e spazio grazie al design modulare
• Facile da montare e adattare, in base all'applicazione
• Guarnizione integrata nella cornice
• Disponibili supporti passacavo piccoli e grandi, combinabili in un 

unico modello
• I supporti sono dotati di labbri interni per una tolleranza di 0,4 mm 

sul diametro del cavo e includono una linguetta antistrappo 
• Modelli adatti alle dimensioni di ritaglio standard
• IP66
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

MATERIALE Plastica (PL)
Elastomero termoplastico 
(TPE)

Temp. di 
esercizio

da -40 °C a +100 °C

VarioPlate Supporti passacavo

ARTICOLO Disegno
Lungh.

(L)
Altezza

(H)
Ø cavo

min
Ø cavo

max UNS

VP-S_0_Blindinsert 21,1 20,0 - - 440-00004

VP-S_3-4_Ins-sgl 21,1 20,0 3,0 4,0 440-00005

VP-S_4-5_Ins-sgl 21,1 20,0 4,0 5,0 440-00006

VP-S_5-6_Ins-sgl 21,1 20,0 5,0 6,0 440-00007

VP-S_6-7_Ins-sgl 21,1 20,0 6,0 7,0 440-00008

VP-S_7-8_Ins-sgl 21,1 20,0 7,0 8,0 440-00009

VP-S_8-9_Ins-sgl 21,1 20,0 8,0 9,0 440-00010

VP-S_9-10_Ins-sgl 21,1 20,0 9,0 10,0 440-00011

VP-S_10-11_Ins-sgl 21,1 20,0 10,0 11,0 440-00012

VP-S_11-12_Ins-sgl 21,1 20,0 11,0 12,0 440-00013

VP-S_12-13_Ins-sgl 21,1 20,0 12,0 13,0 440-00014

VP-S_13-14_Ins-sgl 21,1 20,0 13,0 14,0 440-00015

VP-S_14-15_Ins-sgl 21,1 20,0 14,0 15,0 440-00016

VP-S_15-16_Ins-sgl 21,1 20,0 15,0 16,0 440-00017
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.
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ARTICOLO Disegno
Lungh.

(L)
Altezza

(H)
Ø cavo

min
Ø cavo

max UNS

VP-S_2/4-5_Ins-dbl 21,1 20,0 4,0 5,0 440-00018

VP-S_2/5-6_Ins-dbl 21,1 20,0 5,0 6,0 440-00019

VP-S_2/6-7_Ins-dbl 21,1 20,0 6,0 7,0 440-00020

VP-S_2/7-8_Ins-dbl 21,1 20,0 7,0 8,0 440-00021

VP-S_4/4-5_Ins-quad 21,1 20,0 4,0 5,0 440-00022

VP-S_4/5-6_Ins-quad 21,1 20,0 5,0 6,0 440-00023

VP-L_16-17_Ins-sgl 42,2 20,0 16,0 17,0 440-00024

VP-L_17-18_Ins-sgl 42,2 20,0 17,0 18,0 440-00025

VP-L_18-19_Ins-sgl 42,2 20,0 18,0 19,0 440-00026

VP-L_19-20_Ins-sgl 42,2 20,0 19,0 20,0 440-00027

VP-L_20-21_Ins-sgl 42,2 20,0 20,0 21,0 440-00028

VP-L_21-22_Ins-sgl 42,2 20,0 21,0 22,0 440-00029

VP-L_22-23_Ins-sgl 42,2 20,0 22,0 23,0 440-00030

VP-L_23-24_Ins-sgl 42,2 20,0 23,0 24,0 440-00031

VP-L_24-25_Ins-sgl 42,2 20,0 24,0 25,0 440-00032

VP-L_25-26_Ins-sgl 42,2 20,0 25,0 26,0 440-00033

VP-L_26-27_Ins-sgl 42,2 20,0 26,0 27,0 440-00034

VP-L_27-28_Ins-sgl 42,2 20,0 27,0 28,0 440-00035

VP-L_28-29_Ins-sgl 42,2 20,0 28,0 29,0 440-00036

VP-L_29-30_Ins-sgl 42,2 20,0 29,0 30,0 440-00037

VP-L_30-31_Ins-sgl 42,2 20,0 30,0 31,0 440-00038

VP-L_31-32_Ins-sgl 42,2 20,0 31,0 32,0 440-00039

VP-L_32-33_Ins-sgl 42,2 20,0 32,0 33,0 440-00040
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

VarioPlate Passacavi divisibile
VarioPlate Supporti passacavo
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/installazione

MATERIALE Plastica (PL)

Temp. di esercizio da -40 °C a +100 °C

VarioPlate Inserti ciechi

ARTICOLO Disegno
Ø
(D)

Ø cavo
min

Ø cavo
max UNS

VP_3-5_Blindplug - 3,0 5,0 440-00041

VP_S_5_Blindplug 5,0 5,0 5,0 440-00049

VP_5-7_Blindplug - 5,0 7,0 440-00042

VP_S_7_Blindplug 7,0 7,0 7,0 440-00050

VP_7-9_Blindplug - 7,0 9,0 440-00043

VP_9-11_Blindplug - 9,0 11,0 440-00044

VP_11-13_Blindplug - 11,0 13,0 440-00045

VP_13-15_Blindplug - 13,0 15,0 440-00046

VP_15-16_Blindplug - 15,0 16,0 440-00047

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

VarioPlate Strumento di montaggio

ARTICOLO UNS

VP_Mounting_Tool 440-00048
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.


