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Sistemi di identificazione
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/identificazione

MATERIALE Materiale 892, Vinile, bianco (892)

Temp. di esercizio da -40 °C a +80 °C

Temp. di applicazione da 0 °C

Adesivo Acrilico

Spessore foglio 83 µm

Proprietà chimiche 
materiale

Buona resistenza ad acqua, oli e la 
maggior parte dei solventi.

Ribbon consigliato TT822OUT

Stampante a 
trasferimento termico

TT431, TT4030

Fascette e targhette di identificazione con etichette adesive.

ARTICOLO
Largh.

(W)
Altezza

(H)
Largh. liner

(WL)
Etichette
per riga

Per 
misura

Cont.
conf. Colore UNS

TAG18-07TD1-892-WH 18,0 7,0 24,0 1 Pz. IT18FL 5000 Pz. Bianco (WH) 596-12253

TAG18-16TD1-892-WH 18,0 16,0 24,0 1 Pz. IMP1,5 2500 Pz. Bianco (WH) 596-12254

TAG23-06TD1-892-WH 23,0 6,0 30,0 1 Pz. IT18R 5000 Pz. Bianco (WH) 596-12255

TAG23-10TD1-892-WH 23,0 10,0 30,0 1 Pz. IT50R 5000 Pz. Bianco (WH) 596-12256

TAG26-21TD2-892-WH 26,0 21,0 57,0 2 Pz. IT50RD 2500 Pz. Bianco (WH) 596-12257

TAG28-16TD1-892-WH 28,0 16,0 34,0 1 Pz. IT1, IMP2 2500 Pz. Bianco (WH) 596-12258

TAG43-16TD1-892-WH 43,0 16,0 50,0 1 Pz. IMP2,5 2500 Pz. Bianco (WH) 596-12259

TAG43-21TD1-892-WH 43,0 21,0 50,0 1 Pz. IT50RT 2500 Pz. Bianco (WH) 596-12260

TAG43-41TD1-892-WH 43,0 41,0 50,0 1 Pz. IMP2,5W1,75 1000 Pz. Bianco (WH) 596-12261

TAG52-10TD1-892-WH 52,0 10,0 58,0 1 Pz. IT50L 5000 Pz. Bianco (WH) 596-12262

TAG63TD1-892-WH 63,5 38,1 70,0 1 Pz. - 1000 Pz. Bianco (WH) 596-12263

TAG68-16TD1-892-WH 68,0 16,0 74,0 1 Pz. IMP3,5 2500 Pz. Bianco (WH) 596-12264

TAG102-64TD1-892-WH 102,0 64,0 106,0 1 Pz. - 250 Pz. Bianco (WH) 596-12265
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Etichette per fascette IT e targhette IMP, 
trasferimento termico

Helatag 892

Queste etichette sono sviluppate per le fascette IT e le targhette IMP/
IT. Il materiale flessibile rimane adeso anche su superfici non piane. 
Utilizzando numerazioni univoche, immagini e codici a barre è possibile 
utilizzare le etichette per una eccellente identificazione dei cespiti. 
Questa soluzione permette di identificare in modo professionale tubi, 
condotte e altri componenti.

Caratteristiche del prodotto
• Adatte alle superfici leggermente ruvide delle fascette IT e taghette 

IMP/IT
• Aderiscono a superfici non piane
• Gli angoli smussati permettono una durata maggiore nel tempo
• Etichette bianche ad elevato contrasto




