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Sistemi di identificazione
Identificazione industriale
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/identificazione

MATERIALE Materiale 1213, Vinile, colori lucidi (1213)

Temp. di esercizio da -40 °C a +90 °C

Temp. di applicazione da +8 °C

Adesivo Acrilico

Spessore foglio 95 µm

Proprietà chimiche 
materiale

Eccellente resistenza ad acqua, alcol, oli, 
grassi, benzine, solventi alifatici, acidi 
deboli, sali e alcali.

Identificazione ad alta visibilità e di grandi dimensioni per tubazioni.

ARTICOLO
Largh.

(W)
Cont.
conf. Colore UNS

TAGR4TD1-1213-YE 25,0 200 m Giallo lucido (GSYE) 596-03103

TAG108TD1-1213-BU 40,0 100 m Blu (BU) 596-12181

TAG108TD1-1213-YE 40,0 100 m Giallo lucido (GSYE) 596-12167

TAG108TD1-1213-GY 40,0 100 m Grigio (GY) 596-12188

TAG108TD1-1213-PK 40,0 100 m Rosa (PK) 596-00971

TAG108TD1-1213-GN 40,0 100 m Verde (GN) 596-12166

TAGR1TD1-1213-WH 101,6 50 m Bianco lucido (GSWH) 596-12171

TAGR1TD1-1213-YE 101,6 50 m Giallo lucido (GSYE) 596-12169

TAGR1TD1-1213-RD 101,6 50 m Rosso (RD) 596-12168

TAGR1TD1-1213-GN 101,6 50 m Verde (GN) 596-12170
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

Identificazione nei magazzini, trasferimento 
termico

Helatag 1213

Identificazione di sistemi di stoccaggio con codici a barre e informazioni 
sulla collocazione. Etichette colorate per identificazioni generiche di parti 
e componenti, campioni e beni fermi per il controllo qualità, scatole di 
stoccaggio e barili.

Caratteristiche del prodotto
• Etichette per tubazioni, magazzini e scaffalature
• Fornite in un nastro continuo tagliabile a mano o automaticamente 

con la taglierina delle stampanti HellermannTyton
• Adatto anche a superfici irregolari
• Buona resistenza in applicazioni all'esterno




