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Utensili applicatori
Attrezzatura per l'installazione di fascette
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/utensili

Aria alimentazione non filtrata, filtrata

Pressione Bar (min.) 3 Bar

Pressione (max.) 4 Bar

Diametro interno tubo 6,0 mm

Dimensioni (L x H x W) circa 320 x 210 x 50 mm

Utensile installa fascette pneumatico KR8PNSE per fascette della serie KR8.

ARTICOLO Descrizione Per fascette
Larghezza max

fascetta Peso UNS

KR8PNSE KR8PNSE KR8-Series 8,0 1,537 kg 121-00889

SP KR8PNSE replacement blade Lama di ricambio KR8-Series - 0,002 kg 122-80032
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Utensile pneumatico per fascette serie KR8
KR8PNSE

L'utensile installa fascette KR8PNSE spinge il pistone rinforzato in fibra 
di vetro della fascetta KR sul corpo della fascetta bloccandola. Questa 
operazione garantisce un fissaggio permenente molto resistente.

Caratteristiche del prodotto
• Utensile in metallo resistente
• Pneumatico
• Per applicare solo fascette serie KR
• Per tensionare, fissare e tagliare automaticamente le fascette KR
• La forza di tensionamento può essere regolata con la pressione 

dell'aria
• Dotata di gancio




