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Ajouter des produits à votre liste de favoris : www.HT.click/2-235?q=2

Systèmes d'isolation
Gaines thermorétractables

MATIÈRE Polyoléfine réticulée (PO-X)

Rapport de rétreint 2:1

Temp. d'utilisation De -55 °C à +125 °C

Temp. min. de rétreint +100 °C

Variation Longitunidale +/-5%

Rigidité diélectrique 20 kV/mm

Tenue au feu UL224 VW1, Auto-extinguible

La gaine TCN20 convient à un très grand nombre d'applications comme 
l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de 
faisceaux.

Principales caractéristiques
• Gaine à paroi fine en Polyoléfine pour applications générales
• Auto-extinguible, UL224 VW-1, CSA
• Rétreint rapide
• Faible température de rétreint
• Disponible sur demande en bleu, blanc ou rouge (transparent pour la 

TCN24)
• Egalement disponible en longueur pratique de 1m et des diamètres 

de 2,4 à 101,6 mm et en nombreux coloris : noir, bleu, blanc, rouge, 
jaune, marron, gris, orange, vert, violet et rose (transparent pour la 
TCN24)

Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

TCN20 - disponible dans une grande gamme de couleur, taille et conditionnement.

TCN20, noir et coloré, auto-extinguible, en rouleau

Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE
Ø expansé

(D) min.
Taille

(en pouces)
Ø max. après

rétreint (d)
Epais. paroi

(WT)
Long. du 
rouleau Couleur

Outil(s) de pose
adapté(s) Article

TCN20-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,30 300 m Noir (BK) 30;32 300-73010

TCN20-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,35 300 m Noir (BK) 30;32 300-73020

TCN20-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,45 300 m Noir (BK) 30;32 300-73030

TCN20-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,45 300 m Noir (BK) 30;32 300-73040

TCN20-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,50 300 m Noir (BK) 30;32 300-73050

TCN20-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,55 300 m Noir (BK) 30;32 300-73060

TCN20-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,55 100 m Noir (BK) 30;32 300-73070

TCN20-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,65 100 m Noir (BK) 30;32 300-73080

TCN20-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,80 60 m Noir (BK) 30;32 300-73090

TCN20-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,90 60 m Noir (BK) 30;32 300-73100

TCN20-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 30 m Noir (BK) 30;32 300-73110

TCN20-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 1,15 30 m Noir (BK) 30;32 300-73120

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Outil(s) recommandé(s)

30 32

H6100 E4500

570 569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre 
outils de pose.




