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Systèmes d'installation électrique
Rubans adhésifs

MATIÈRE Polychlorure de vinyle (PVC)

Rigidité diélectrique 40 kV/mm

Adhérence sur l'acier 2,4 N/10 mm

Adhérence sur matériau 
porteur

2,0 N/10 mm

Allongement à la rupture 250 %

Résistance à la rupture 48 N/10 mm

Températures d'utilisation Jusqu’à +105 °C

Principales caractéristiques
• Adhésif spécial très puissant
• Excellente protection contre la corrosion
• Offrent une protection mécanique, électrique et contre les intempéries
• Résistent aux UV, à l'eau, aux huiles, à la plupart des acides et 

solvants, aux bactéries et aux moisissures
• S'appliquent en intérieur comme en extérieur 

HelaTape Wrap - Rubans PVC d'installation électrique 

HelaTape Wrap 25 - Protection anti-abrasion.

HelaTape Wrap 25, rubans PVC  
pour une protection contre la corrosion

RÉFÉRENCE
Epais. 

(T) 
Larg. 
(W)

Long.
(L) Couleur Article

HTAPE-WRAP25-25x30 0,25 25,0 30,0 m Noir (BK) 710-00800

HTAPE-WRAP25-38x30 0,25 38,0 30,0 m Noir (BK) 710-00801

HTAPE-WRAP25-50x30 0,25 50,0 30,0 m Noir (BK) 710-00802

HTAPE-WRAP25-100x30 0,25 100,0 30,0 m Noir (BK) 710-00803

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 




