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RÉFÉRENCE
Ø 

nominal

Taille 
d'alésage
min. (B)

Long.
(L)

Ø ext. max. 
(OD max.) Contenu Couleur Article

PAEC16 16 10,5 19 18,2 10 pcs Noir (BK) 166-50800

PAEC21 21 15,0 19 23,7 10 pcs Noir (BK) 166-50801

PAEC28 28 20,0 22 31,2 10 pcs Noir (BK) 166-50802

PAEC34 34 25,5 23 37,1 10 pcs Noir (BK) 166-50803

PAEC42 42 32,0 24 45,2 10 pcs Noir (BK) 166-50804

PAEC54 54 43,5 25 54,7 10 pcs Noir (BK) 166-50805

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

MATIÈRE Polyamide 6.6 (PA66)

Températures d'utilisation -50 °C à +135 °C

Pièce d'extrémité HelaGuard

L

OD
max.

B

Principales caractéristiques
• Mise en place rapide
• Termine la gaine lorsqu'elle n'est pas utilisée avec un raccord
• Permet un passage sans problème des câbles en évitant leur 

endommagement

Systèmes de protection
Accessoires 

Accessoires HelaGuard

Pièce d'extrémité HelaGuard PAEC.

• PAEC- pièces d'extrémité pour gaines annelées
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