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Pour plus d‘informations sur nos produits, contactez-nous sur le site www.HellermannTyton.fr/relicon-bro21

RÉFÉRENCE Contenu Article

Pressgel 310 ml 435-00838

Informations sujettes à modification. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

MATIÈRE Silicone (SI)

Couleur Transparent (CL)

Temp. d‘utilisation De -60 °C à +200 °C

Rigidité diélectrique >20 kV/mm

Viscosité 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

Temp. de stockage De +5 °C à +40 °C

Durée de stockage illimitée

Silicone gel monocomposant transparent pour l‘isolation électrique des 
boîtes de jonction et des composants électroniques. Particulièrement adapté 
pour les installations aériennes et dans les environnements humides.

Principales caractéristiques
• Gel silicone transparent prêt à l‘emploi en cartouche
• Extrêmement collant et visqueux
• Eloigne les insectes des installations électriques
• IP68 en combinaison avec une boîte de jonction appropriée
• Très forte adhérence le rend adapté à une installation aérienne
• Le gel se referme sur lui-même et se répare naturellement en cas  

de fissure
• Récupérable et amovible
• La cartouche refermable permet sa réutilisation
• Sans étiquette et non toxique
• Sans halogène
• Sans isocyanate

Installation électrique
Technologie Gel

Gel monocomposant

Cartouche de gel mono-composant.

Gel RELICON 1K


