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Pour plus d‘informations sur nos produits, contactez-nous sur le site www.HellermannTyton.fr/relicon-bro21

RÉFÉRENCE

Section
fil

(mm²) Ø (D)
Long.

(L) Contenu Article

Connector 1506 1,5-6 7,0 25,0 1 435-01507

Connector 1516 1,5-16 10,0 30,0 1 435-01508

Connector 635 6-35 14,0 40,0 1 435-01509

Connector 650 6-50 18,0 40,0 1 435-01510

Connector 2515 25-150 28,0 70,0 1 435-01512

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Manchons de jonction avec fenêtre de contrôle. Ils sont adaptés aux 
conducteurs rigides et semi-rigides en cuivre et aluminium pour tous 
types d‘accessoires de raccordement. Conforme aux requis de la norme 
DIN 4740.

Principales caractéristiques
• Raccordement de différentes sections de conducteur
• Adapté aux conducteurs en cuivre et aluminium
• Fenêtre de contrôle au milieu du manchon
• Corps du conducteur en alliage d‘aluminium étamé, vis de serrage 

hexagonale

Systèmes d‘installation électrique
Accessoires

Connecteurs

 Manchons à visser, sans butée avec fenêtre de contrôle.

Manchons de jonction à vis, pour conducteurs Cu et Al


