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Pour plus d‘informations sur nos produits, contactez-nous sur le site www.HellermannTyton.fr/relicon-bro21

RÉFÉRENCE

Section
fil

(mm²)
Larg. 
(W)

Type
de vis Contenu Article

Tap Connector 1516 1,5-16,0 26,0 M6 50 pcs 435-01558

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Raccord à perforation d‘isolant, pour conducteurs rigides et semi-rigides 
en cuivre et aluminium.

Principales caractéristiques
• Adapté pour conducteurs en cuivre et aluminium avec isolant
• Fermeture à boulon, raccord isolé

Systèmes d‘installation électrique
Accessoires

Connecteur

Raccord à perforation d‘isolant, isolé, pour conducteurs en cuivre et aluminium.

Raccord de dérivation à perforation d‘isolant, pour 
conducteurs Al et Cu

RÉFÉRENCE

Section
fil

(mm²)
Larg. 
(W)

Type
de vis Contenu Article

Tap Connector 1510 1,5-10,0 23,0 M5 1 pcs 435-01559

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Connecteur à jonction isolé pour la fixation de conducteurs rigides et 
semi-rigides en cuivre.

Principales caractéristiques
• Adapté pour conducteurs en cuivre avec isolant
• Fermeture à boulon, raccord isolé

Connecteur

Raccord à perforation d‘isolant, isolé, pour conducteurs en cuivre.

Raccord de dérivation à perforation d‘isolant, pour conducteurs 
en cuivre


