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Tanımlama Sistemleri
Tehlikeli Saha İşaretleme Elemanları
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Tanımlama Sistemleri
Tehlikeli Saha İşaretleme Elemanları

Yerden kazandıran ve kullanımı kolay: M-BOSS Lite paslanmaz çelik  
yazıcı sistemi.

TİP Genişlik (W) Uzunluk (L) Ambalaj Miktarı Ürün-No.

M-BOSS Lite 500,0 650,0 1 544-00000

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Patent Başvurusu Yapılmış

M-BOSS Lite, paslanmaz çelik etiket kabartma yazıcısı, düşük ila orta 
hacimler için idealdir.

Kurulumu hızlıdır ve çalıştırılması çok kolaydır. Ebadının küçüklüğünden 
dolayı, çalıştırılması sessizdir ve normal elektrik beslemesinden 
çalıştırılabilir, şirketiniz içerisinde konumlandırmanız çok kolaydır. 

Tüm ebatlar bir dakikadan daha az bir sürede yazdırılır.

Yazdırma Yöntemi Kabartmalı

Güç Kaynağı 230 Volt 50/60 Hz

Çevrim Süresi Karakter başına 1 saniyeden az

Yazıcı Ara Yüzleri USB 2.0

Sistem Gereksinimleri Microsoft Windows işletim sistemi 

B x Y x E 650 mm x 260 mm x 500 mm

Ağırlık (kg) 35 kg

Spesifikasyon CE

Paslanmaz Çelik Baskı Sistemi 
•  M-BOSS Lite Yazıcı

•  M-BOSS Lite Etiketler

Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.

Tehlikeli ortamlarda etiketleme için M-BOSS Lite paslanmaz çelik etiketler.

• Denizcilik kalitesinde paslanmaz çelikten etiket plakası kabartma 
yazıcısı, düşük ila orta hacimler için

• Boru ve kabloların tanımlanmasında kullanılır 
• Açık-deniz platformları, yüzer üretim depolama boşaltma (FPSO), 

rafineriler, demiryolu alt yapısı, tesisler, yiyecek ve güneş enerjisi 
çiftliklerinde kullanılır

• Pek çok tesiste montaj için yeterince küçüktür
• Standart bir elektrik beslemesi kullanır ve sadece 35 kg.dır. 
• MBML10X45, 8 karakter 10 saniyenin altında yazdırılır 
• MBML20X90, 69 karakter bir dakikanın altında bir sürede yazdırılır
• Etiket plakasını kabloya güvenli bir şekilde sabitlemek için 4,6 mm 

genişlikte kablo bağları ve el aletini kullanınız. 
• Eğer gerekiyorsa, perçinler, MBML20X90 ve  

MBML20X45 ‘e uygulanabilir. 
• 42 parça 4 mm karakter seti beraberinde gelir. 
• Harfler: A B C D E F G H I J K L M 

 N O P Q R S T U V W X Y Z
• Rakamlar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Semboller: & - / . ,‘

Özellikleri ve Yararları

MALZEME Paslanmaz Çelik (SS316)

Çalışma Sıcaklığı -80 °C ila +538 °C

Tek Adımda Web!

TİP
Max. Şerit

Genişliği (G)
Satır
Sayısı

Satır Başına
Karakter

Karakter 
sayısı 

Genişlik
(W)

Uzunluk
(L)

Ambalaj
Miktarı Ürün-No.

MBML10X45 4,6 1 8 8 10,0 45,0 1.000 544-80101

MBML10X90 4,6 1 23 23 10,0 90,0 500 544-80102

MBML20X45 4,6 3 8 24 20,0 45,0 1.000 544-80201

MBML20X90 4,6 3 23 69 20,0 90,0 500 544-80202

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.


