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İşaretleme Sistemleri
Endüstriyel İşaretleme Elemanları
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Daha fazla bilgi ve ürünler için www.HellermannTyton.com.tr/endustriyel-isaretleme-ve-yapiskanli-

Panel plaka etiketler, termal transfer
Helatag 1221

Panel etiketler, özellikle geleneksel oyulmuş plastik plakaların yerini 
almak üzere tasarlanmış kalın bir malzemeden mamul, dayanıklı yapışkan 
etiketlerdir. Gümüş renk, endüstriyel kontrol panelleri, şalterler, veri 
rafları ve genel ekipmanların etiketlenmesine uygundur.
HellermannTyton termal transfer yazıcılar ve şeritlerle yazdırarak, 
profesyonel görünümlü, canlı ve net etiketler oluşturabilirsiniz.
TagPrint Pro ile etiket tasarımı oluşturma süreci kolayca 
gerçekleştirilebilir.

Özellikleri ve Yararları
• Oyulmuş plastik plakalara yönelik uygun maliyetli bir alternatiftir; ek 

bir etiket tutucuya gerek yoktur
• Yüksek performanslı yapışkan ve sıkıştırılabilir sünger arkalık, gerekirse 

pürüzlü yüzeylerde de optimum yapışma sağlar
• Yuvarlak köşeleri, daha uzun süreli ve daha iyi yapışkanlık sağlar
• Yüksek kontrastlı metinler ve barkodlar yazdırılabilir
• “Yerinde” yazdırma, “Tesis Dışı” emir oluşturmaya gerek yoktur
• Talep üzerine özel ölçüler ve renkler sağlanabilir
• Üstün kimyasal direnç için TT122OUT kullanın

MALZEME Tip 1221, Polyester, gümüşi  (1221)

Çalışma Sıcaklığı -40 °C ila +90 °C

Kuruma Sıcaklığı +10 °C'den itibaren

Yapışkan Akrilik

Folyo Kalınlığı 50 µm

Malzemenin Kimyasal 
Özellikleri

Eskimeye, aşınmaya ve UV ışınlarına 
karşı mükemmel dayanıklılık. Kimyasal 
ve çözücü etkilerine karşı mükemmel 
dayanıklılık.

Önerilen Şerit Tipi TT122OUT, TT822OUT

Termal Transfer Yazıcısı TT431, TT4030

Pano etiketleri kazınmış plakalar yerine kullanılacak ideal bir üründür.
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Miktarı
Ambalaj
Miktarı Renk Ürün-No.

TAG13-07TDK1-1221-SR 13,0 7,0 21,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00573

TAG22-22TDK1-1221-SR 22,0 22,0 28,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00574

TAG27-08TDK1-1221-SR 27,0 8,0 33,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00575

TAG27-12.5TDK1-1221-SR 27,0 12,5 33,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00576

TAG27-15TDK1-1221-SR 27,0 15,0 33,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00577

TAG27-18TDK1-1221-SR 27,0 18,0 33,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00578

TAG27-27TDK1-1221-SR 27,0 27,0 33,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00579

TAG35-18TDK1-1221-SR 35,0 18,0 41,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00580

TAG45-15TDK1-1221-SR 45,0 15,0 51,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00581

TAG45-25TDK1-1221-SR 45,0 25,0 51,0 1 Adet 1000 Adet Gümüş (SR) 596-00582

TAG60-30TDK1-1221-SR 60,0 30,0 66,0 1 Adet 500 Adet Gümüş (SR) 596-00583

TAG90-45TDK1-1221-SR 90,0 45,0 96,0 1 Adet 500 Adet Gümüş (SR) 596-00584

TAG100-30TDK1-1221-SR 100,0 30,0 106,0 1 Adet 250 Adet Gümüş (SR) 596-00585

TAG100-70TDK1-1221-SR 100,0 70,0 106,0 1 Adet 250 Adet Gümüş (SR) 596-00586
Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.




