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Uygulama Aletleri
Otomatik Kablo Bağlama Sistemi
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Daha fazla bilgi ve ürünler için www.HellermannTyton.com.tr/kablo-baglama-el-aletleri

Güç Kaynağı Elektrikle çalışan

Çevrim Süresi 1,1-2,4 sn. demet çapına bağlı olarak

Gerilim Ayarı Ayarlanabilir

Farklı çene boyutlarına sahip ATS flex otomatik demetleme aracı.

TİP Açıklama Ağırlık Ürün-No.

ATS_flex Autotool Sistem ATS flex 2,443 kg 102-60000

Power_pack_ATS_flex_24V Güç paketi ATS flex 1,16 kg 102-00150
Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İsteğe bağlı: Modifikasyon kiti 100 mm 
çeneler.

ATS aracı için Güç Paketi.

100 mm'ye kadar atıksız demetleme
Autotool Sistem ATS flex

Autotool System ATS flex, otomatik ve elektrikli bir kablo bağlama 
sistemidir. Demetleme işlemlerini hızlandırmak için geliştirilmiştir ve 
atıksız çalışır. 
Üç hızlı değiştirilebilir çene boyutu avantajı, Autotool System ATS 
flex'in Ø 100 mm'ye kadar farklı demet çaplarına mükemmel uyum 
sağlamasına olanak tanır.
Tezgah üstü montaj kiti ATS veya baş üstü askı ATS ile Autotool System 
ATS flex hem sabit hem de esnek uygulamalar için uygundur. Autotool 
System ATS flex, tam otomatik üretim hatlarına da entegre edilebilir.
Ayak parçalarının üretim hatlarında paketlenmesini sağlamak için özel 
tasarlanmış çeneler mevcuttur.

Özellikleri ve Yararları
• Elektrikle çalışan kablo bağlama sistemi (Güç paketi ATS flex)
• Güç paketi ATS flex aracılığıyla güç kaynağı - Giriş: 240/150 V a.c., 

50/60 Hz; Çıkış: 24 V d.c., maks. 100 W
• Gömme kesim ile Ø 100 mm'ye kadar yüksek kaliteli, atıksız 

demetleme
• 30, 50 ve 80 mm çaplı çeneler - teslimata dahildir, 
• Talep üzerine aksesuar olarak 100 mm çene boyutu çözümü
• Döngü süresi demet çapına bağlı olarak 1,1-2,4 saniye
• Mekanik olarak tespit edilen demet çapı
• Tezgah montaj kiti ATS veya Baş üstü süspansiyon ATS'ye entegrasyon 

mümkündür
• Tam otomatik üretim hatlarına entegrasyon mümkündür
• Özel çene tasarımı Ø 50 mm ile ayak parçası demetleme




