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150-76090 T30REC4A

Bevestigingsmethode EdgeClip, top, samengesteld, 2-delig

Brandbaarheid UL94 HB

Breedte (W) 3,6 mm

Bundelbanden Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)

Bundel diameter Ø max. 33,0 mm

Bundel diameter Ø min. 4,0 mm

Certificering ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 62275

Dikte (T) 1,1 mm

Gebruikstemperatuur - °C -40 °C tot +105 °C

Gereedschappen MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP

Hoeveelheid per zak

Hoogte (H) 1,1 mm

Lengte (L) 148 mm

Lengte (L2) 14,0 mm

Min. spankracht 135 N

Plaatdikte max. 3,0 mm

Plaatdikte min. 1,0 mm

RoHS conform ja

Uitvoering binnenvertand

Voetdeel Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)

Inhoud 500 st.

Productgroep Bevestigingsbanden 2-delig voor randbevestiging, 1,0 - 3,0 mm

Productfamilie EdgeClip-serie,1,0 - 3,0 mm, fixatie bovenzijde

Materiaal
Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS), Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig 
(PA66HIRHS)

Kleur zwart (BK)

Technische datasheet

Artikel Nummer

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om 
de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests.
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.


