
cr
ea

te
d 

on
 1

6.
 M

ay
 2

02
5,

 9
:1

3 
pm

435-00829 Gel-KH67-SF-N

Czas składowania 36 miesięcy

Gęstość 0.95 g/cm³, 20°C (DIN EN ISO 2811-2)

Ilość w torebce

Ilość w opak. 1200 ml

Lepkość 3000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

Materiał bezhalogenowy Tak

Przewodnictwo cieplne (maks.) 0,25 W/mK

Przewodnictwo cieplne (min.) 0,20 W/mK

Stosunek mieszania (waga) 100:67

Temperatura robocza w °C -40°C do +90°C

Temperatura składowania +4°C do +40°C

Zgodność z ROHS Tak

Grupa produktów Żel dwuskładnikowy

Rodzina produktów RELICON KH 67

Materiał Polibutadien (PBD)

Kolor Żółty (YE)

Karta danych technicznych

Numer artykułu:

Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz ewentualnych błędów. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia przydatności danego produktu w 
konkretnej aplikacji poprzez badania.


