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Application range laagspanning

Gebruikstemperatuur - °C -25 °C tot +120 °C

Geleiderdoorsnede aftakkabel (mm²) 
max.

4 x 70 mm²

Geleiderdoorsnede hoofdkabel (mm²) 
min.

4 x 35 mm²

Halogeenvrij nee

Hoeveelheid hars 1950 ml

Hoeveelheid per set

Hoogte (H2) 130 mm

Houdbaarheid 48 maanden

Kabeldiameter hoofdkabel 27-49 mm

Lengte (L) 300 mm

Materiaal behuizing Polypropyleen (PP)

Opslagtemperatuur +4 °C tot +40 °C

RoHS conform ja

Uitvoering giethars

Inhoud 1 set

Productgroep Parallelle aftakmoffen voor huisaansluitingen

Productfamilie RELICON PAH-2 met PUR33

Materiaal Polyurethaan hars (PUR)

Kleur groen (GN)

Technische datasheet

Artikel Nummer

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om 
de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests.
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.


