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596-99251 HTZ251

W

Długość (L) 8 m

Grubość folii 25 µm

Ilość w pudełku

Klej Akrylan

Metoda druku druk termotransferowy

Metoda montażu
Odkryj profesjonalne znakowanie z etykietami HTZ. Ostrożnie oderwij warstwę ochronną z 
wydrukowanej etykiety i nałóż ją na czystą, płaską powierzchnię. Dociśnij mocno, unikając 
dotykania warstwy klejącej, aby zapewnić trwałe i solidne przyleganie.

Odporność na UV Tak

Szerokość (W) 24 mm

Temperatura robocza w °C +10°C do +55°C

Temperatura składowania +10°C do +35°C

Temperatura utwardzania +10°C

Ilość w opak. 1 szt.

Grupa produktów Kompatybilne etykiety w formie taśmy laminującej

Rodzina produktów HTZ - etykiety w formie taśmy laminującej

Materiał Poliester, klej akrylowy (PET)

Kolor Czarny (BK), Biały (WH)

Karta danych technicznych

Numer artykułu:

Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz ewentualnych błędów. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia przydatności danego produktu w 
konkretnej aplikacji poprzez badania.


