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Asennustapa
Etikettien toimivuuteen ja kestävyyteen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai 
käytetään väärin. Kaikkien  pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. 
Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.

Etikettejä / arkki 315 kpl

Foliopaksuus [Testimenetelmä] 150 µm [ASTM D3652]

Kemialliset ominaisuudet Kestää hyvin kosteutta, öljyjä, useimpia liuottimia, alkoholia ja polttoaineita.

Kestävyys Ulkokäytössä 1 vuosi (Keski-Euroopan ilmasto)

Korkeus (H) 8,00 mm

Kovettumislämpötila Min. +10 °C

Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä] 940 N/m [PSTC 7]

Käyttölämpötila-alue - °C -29 °C - + 80 °C

Leveys (W) 20,00 mm

Liima Synteettinen kumi

Liiman paksuus (µm) 37 µm

Liiman voimakkuus
Stainless steel: 710-740 N/m (FTM 1), Acrylates: 845-870 N/m (FTM 1), Glass: 710-740 N/m 
(FTM 1)

Pakkaus 7875 kpl

Pakkaustyyppi Pakkaus

Tulostusmenetelmä Käsinmerkintä

Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä] 900 g/cm² [ASTM D2979]

Tuoteryhmä Puuvillakangas merkintäetiketit

Tuoteperhe HELASIGN - materiaali 270, keltainen, A4-arkeissa

Materiaali Tyyppi 270, Puuvillakangas, keltainen (270)

Väri Keltainen (YE)

Tekninen datalehti

Nimikenumero

Pidätamme oikeudet muutoksiin. Asiakkaan on tarkistettava soveltuvuus käyttökohteeseen testien avulla.


